
直读远传水表远传水表泰安泰全电子查看

产品名称 直读远传水表远传水表泰安泰全电子查看

公司名称 泰安泰全电子有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:泰全电子
型号:FX1485

公司地址 泰安市泰山区徐家楼街道办事处前灌村迎胜路54
6号

联系电话 0538-6111189 15854808279

产品详情

◆该电子远传水表的特点：

◆直接读取表计自轮值，无累计误差，瞬时读取数据，不受电磁干扰影响，抄表数据准确、可靠。

◆不需设置水表底数、表常数等参数，操作方便。

◆电子采样器件只在抄表时由中继器提供工作电源，表内部不设电源，功耗大大降低

◆表内电子部分平时不工作，与外界隔离，电子部分设计专门防雷击电路，提高了防雷性能和安全性能

◆采用光电开关信号，生成的是数字信号，与模拟信号相比，不会出现因湿度或时间造成的器件参数漂
移产生的误差，系统稳定性     更强

◆无源直读式远传水表具备RS485、CMBUS等标准接口，用户可根据各城市布局和住宅小区的具体情况
分别选择宽带网、电话网、微机网、GPRS/GSM无线和手抄器等方式的抄表系统，实现远程自动抄表

电子远传水表抄表方案

可提供远程自动抄表和人工集中抄表两种基本模式。这两种模式中，直读式电子远传水表、Meter-
BUS总线和抄表主站都相同。

远程自动抄表方案：

采用远传抄表器和讯网络(如485总线、GPRS、电话拨号等)，实现远程自动实时或召唤抄表。

用户安装直读式电子远传水表，对外通讯为M-BUS两芯电缆。



总线采用行业标准优先推荐的M-BUS总线结构，将每户的M-BUS总线两芯电缆汇集在楼下的远传抄表器
，远传抄表器通过通讯网络(如485总线、GPRS、电话拨号等)与抄表主站系统通讯，实现远程抄取表计计
量信息。

远传水表是一种采用光电直读抄表技术的智能水表，具有压力损失小，流量大，精度高，使用寿命长等
优点。计数器真空密封，读数保持清晰。可拆式结构，使水表不必从管道拆下，机芯便可取出修理或更
换，保养及维修方便。该系列水表采用光电直读抄表技术，直接读取当前表盘示数，抄表准确率100％；
绝无二次计量误差。读表电路仅在抄表瞬间工作，其可靠性、抗干扰性和使用寿命远远高于其它产品。
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