
防辐射室电磁屏蔽机房建设

产品名称 防辐射室电磁屏蔽机房建设

公司名称 惠州市惠发科技有限公司

价格 180.00/平方米

规格参数

公司地址 惠州市江北三新工业区A10栋二楼

联系电话 0752-2063382 13923623651

产品详情

 

  

 

机机房实施电磁屏蔽仍是防止信息泄漏最主要，最现实的手段。计算机机房屏蔽的目的，一是为了防止
外界空间电磁场干扰计算机正常工作；二是为了防止机房内计算机系统信息的泄漏

防辐射室(电磁屏蔽机房)建设

 在雷电天气下，如果我们没有屏蔽机房的话，那么我们的电子设备就可能会受到雷电的干扰而导致设
备无法工作或设备异常。而屏蔽机房的功能也分为以下四点：

屏蔽机房的四大功能分类

 

      1. 交变磁场屏蔽

 

      交变磁场屏蔽利用高磁导率的材料构成低磁阻通路，使大部分磁场被集中在屏蔽体内。屏蔽体
的磁导率越高，厚度越大，磁阻越小，磁场屏蔽的效果越好。



 

      2. 交变电场屏蔽

 

      交变电场对敏感电路的耦合干扰电压大小取决于交变电场电压、耦合电容和金属屏蔽体接地电
阻之积。电场屏蔽以反射为主，因此屏蔽体的厚度不必过大，而以结构强度为主要考虑因素。只要设法
使金属屏蔽体良好接地，就能使交变电场对敏感电路的耦合干扰电压变得很小。

 

      3. 交变电磁场屏蔽

 

      交变电磁场屏蔽一般将屏蔽体接地，并采用电导率高的材料作屏蔽体。它利用屏蔽体在高频磁
场的作用下产生反方向的涡流磁场与原磁场抵消而削弱高频磁场的干扰，又因屏蔽体接地而实现电场屏
蔽。

 

      4. 静电屏蔽

 

      静电屏蔽用完整的金属屏蔽体将带正电导体包围起来，在屏蔽体的内侧将感应出与带电导体等
量的负电荷，外侧出现与带电导体等量的正电荷，如果将金属屏蔽体接地，则外侧的正电荷将流入大地
，外侧将不会有电场存在，即带正电导体的电场被屏蔽在金属屏蔽体内。
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