
出售松木板 100

产品名称 出售松木板 100

公司名称 政和茶叶有限公司门市部

价格 1400.00/立方米

规格参数 保温性能:高
表观密度:100
表面效果:好

公司地址 中国 福建 厦门市海沧区 厦门湖里区

联系电话 86 0591 62150427 15160048924

产品详情

保温性能 高 表观密度 100
表面效果 好 树种 松木
产地 福建政和 导热系数 低
等级 合格 风格 好
品牌 松木板 使用范围 室内
特殊功能 耐腐蚀 颜色 浅色
用途 门板 种类 细木工板
品名 刨花板

松木板具有很高的内部结合强度，每张板的板面均经过高精度的砂光，确保一流的光洁度。不但板材表
面具有天然木材的强度和各种优点，同时又避免了天然木材的缺陷，是胶合板的升级换代产品；辐射松
具有纤维柔细、色泽浅白的特点，是举世公认的生产密度板的最佳树种。松木板采用辐射松这一单一树
种作为原料木材，确保了产品的色泽、质地均衡统一。这些原木在仔细的筛分之前，首先要剥皮和切削
，然后彻底的清洗以保证他们没有混杂物。这些削片经一种分离专用纤维的热机精炼被改变成纤维。然
后与一种黏合剂混合并干燥，在与树脂的混合中，这一工艺既复杂又精密，故使用高级计算机控制设备
，当连续压机挤压后，板子就成型了，再经过砂磨，确保了板材表面的一流光洁度。纯一的树种、特有
的加工工艺、加之先进的生产设备使得松木板从外观到内在质量均达到超一流的水准，建立了世界领先
地位。松木板在许多国家和地区被接受和广泛应用。制作工艺 松木板从开采到出产品，在一周内完成。
使用林场的“新鲜”木材，就能排除“蓝变”问题。此外，通过加工原木，能够控制所产的木片大小，
从而使后来生产过程中纤维的精加工更加一致。加工整根原木的另外一个益处是能够控制去皮过程。本
片规格允许的最大树皮含量会达到0.2%，平时都能达至0.1%。其他大多数厂家，树皮含量会达到1.0%。
树木含有60%左右的水分。从纤维中除去水分，对成品的稳定性至关重要。湿度太高，产品会膨胀；湿
度太低，产品会收缩； 总体而言，松木板的湿度含量在6%至9%之间，生产规格允许厚度有0.2mm的差异
、直线膨胀允许1mm。控制湿度对确保压制过程中传热性能良好也十分重要。热量对板材中的湿度发生
反应，产生蒸汽，确保了热量传输至板材的核心部分。良好的传热性能就意味着树脂焙烧良好，内部胶
结等物理性能优良；
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