
高精度人体3d扫描仪 非接触式三维扫描仪

产品名称 高精度人体3d扫描仪 非接触式三维扫描仪

公司名称 淄博杰模数控科技有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:杰模
型号:IN-1M12
扫描精度:0.02mm

公司地址 山东淄博市高新区政通路135#创业中心

联系电话 0533-3582190 18553315375

产品详情

 

杰模数控科技有限公司是一家集研发、设计、生产、培训、服务为一体的三维扫描仪专业机构。公司座

落于山东省淄博市开发区高新技术产业园，为国家2015最新科技产业技术创新支持单位。公司技术涵盖

玉石设计、家具设计及生产、古建筑设计、模具逆向设计、工艺品及大型浮雕设计等各领域，各项技术

指数均位于行业前列。

全国招商电话：18605330190   QQ：2838795693   热线电话：4000-156-887

 

 

杰模3D 扫描仪( IN-1M12）

技术规格：

1.进口品牌感测器，双目130万,可选300万级

2.日本镜头

3.国际品牌光源光栅

4.台湾产三脚架，柔性阻尼

5.可更换ISO国际标准C长焦系列镜头



6.全自动拼接对齐

7.单幅尺寸：320*240mm/f(M)480*360mm/f(L)

8.目标物体尺寸：10mm-5000mm

精度：0.02mm   点距：0.07-0.15mm

应用范围：逆向工程，工艺品，家具工业，铸件，钣金，塑料制品，服装鞋业������

  

项  目

  

内    容

  

附   注
  

分 辨 率

  

130万

  

 
  

扫描点距

  

0.05—0.1mm，0.1—0.3mm

  

依扫描标定
  

扫描精度

  

20�m（0.02）

  

 
  

物体大小

  

10mm—5000mm

  

 
  

扫描距离

  

200mm—3000mm

  

 
  

扫描深度

  

50mm(微距)，400mm（中景），1000（远景）

  

 
  

扫描速度

  

1.3秒/帧

  

 
  

扫描面积

  

50*70(微距)，240*300(中景)，750*1000(远景)

  

 
  

镜 头 数

  

2个

  

 
  

文件格式

  

PLY,OBJ,STL,ASC,3D3

  

国产精雕通用

 

 



杰模三维扫描技术

杰模拍照式三维扫描仪是一款应对工业设计行业等应用领域而研发的产品，采用的是目前国际上最先进
的结构光非接触照相测量原理：采用结合结构光技术、相位测量技术、计算机视觉技术的复合三维非接
触式测量技术。以高速扫描与高精度优势，可按需求自由调整测量范围，从小型零件扫描到车身整体测
量均能完美胜任，具备极高的性能价格比。

杰模三维扫描仪特点及优势

杰模三维扫描仪（携带便利）可随意搬至工件位置做现场测量，并可调节成任意角度作全方位测量，对
大型工件可分块测量，测量数据可实时自动拼合，非常适合各种大小和形状物体(如汽车、鞋模、雕塑等
)的测量。

适用于复杂自由曲面逆向建模，主要应用于产品研发设计、逆向工程及三维检测，是产品开发、品质检
测的必备工具。采用非接触白光技术，避免对物体表面的接触，测量过程中被测物体可以任意翻转和移
动，对物件进行多个视角的测量，系统进行全自动拼接，轻松实现物体360高精度测量。

a)     扫描速度快，精度高<=0.02mm

b)    标志点全自动拼接，模型全局注册控制模块；

c)     扫描范围可根据扫描件大小调节，适合多种工件要求；

d)    扫描量深可达0—1000mm

e)    携带便利，可搬运现场测量
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