
地暖辅材聚苯乙烯地暖专用挤塑板隔热隔音保温泡沫板

产品名称 地暖辅材聚苯乙烯地暖专用挤塑板隔热隔音保温
泡沫板

公司名称 上海互邦化工建材有限公司

价格 7.00/平方

规格参数 品牌:互邦
型号:2cm厚
颜色:图片色

公司地址 上海市奉贤区扶港路986号

联系电话 021－34901598 15201844548

产品详情

挤塑板应用范围： 1：建筑物的楼地面 挤塑板能适应建筑物地面的长期荷载及混凝土浇筑等潮湿施工环
境的求并能隔绝水汽，减少潮气对楼地面的侵蚀，不易受损。 2：广场地面
挤塑板的倒置式防水系统能有效防止地下结构渗漏，并能更轻的用料获得相对较高的抗压能力。
3：冷库建筑
挤塑板在恶劣环境下保温隔热性能不变，缺保冷库建筑使用功能；并高度抗潮隔汽，防止冷凝结露；
不易受压蠕变，为楼地面提供了极佳的负载支撑。 4：地面冻胀控制
放置挤塑板在路面基层之面，可令冰霜渗透所致路基结冰情况减少至最低，有效地控制地面冻胀。
5：出色的保温隔热性能
A.倒置式物面：将挤塑板放置于防水层之上，使防水层免受温差.紫外线和外界或人为撞击的破坏，
从而保护防水层的最理想的一种物质系统。
B：建筑物墙体保温:挤塑板适合于各种类型墙体结构的保温隔热，而且可增强墙体的耐用性，
为墙体装饰提供平滑的表面。同时挤塑板亦作为水泥质涂层的基料。

XPS保温板广泛用于建筑物的屋面、墙体、地面；中央空调风管；家庭铺垫宝、地暖等。

挤塑保温板是以聚苯乙烯树脂辅以聚合物在加热的同时，注入催化剂，而后挤塑压出连续闭孔的硬质泡
沫塑料板，简称XPS。
XPS具有闭孔蜂窝结构，正是这种结构让XPS挤塑保温隔热板具有极低的吸水性（几乎不吸水）。
极低的导热系数.特强的高抗压性和抗老化性（长期几乎无老化）。 挤塑隔热板特性：
1：出色的保温隔热性能 此款挤塑板具有出色的保温隔热性能（导热系数仅0.028w/m.k）。 热工试验表明
：25mm厚的挤塑板的保温效果相当于120mm厚的水泥珍珠岩，50mm厚的发泡聚苯泡沫板，650mm的实
心粘土砖墙。 2：优秀的抗水性，极低的吸水率 此款挤塑板具有紧密地闭孔式蜂窝结构（闭孔率高达99
%以上），吸水率低于1%（水蒸气透湿系数小于3ng/[m.s.pa]， 拥有极佳的抗水，防潮和防渗漏性能。
3：卓越的抗压性能 根据不同的型号及厚度，挤塑板的抗压强度可以在150-500kpa以上。
4：高品质的环保型产品
挤塑板化学性能稳定，没有有害物质地挥发，不易发生分解或霉变，有良好的耐腐蚀性能。



5：性能稳定，使用年限持久 挤塑板可使用的温度范围为-54oc-74oc。使用年限可达到30-40年。

这里简单的介绍倒置式工法施工步骤： 1：将屋面基础整平并清理干净 2：屋面防水层施工
3：防水层完成并检查无异后，铺设挤塑保温板 4：铺设无网布（纤维布）作为隔热层，隔离层主要是作
为保温层与保护层之间的隔离保护层，因为挤塑保温板抗老化性极佳， 在实际案例中常被省略使用。 5
：保护层一般分上人屋面与不上人屋面。上人屋面一般采用水泥砂浆加钢筋，不上人屋面多半采用干铺
卵石.水泥砖.
水泥砖扎钢筋时除依设计要求施工外，也需要确定灌浆时钢筋网有时做适当垫高，确保??抗?拉作用。
水泥砂浆保护层均需要设计分格缝，干铺卵石檐口与排水口需要做适当的堵头。 联系地址：上海
奉贤区扶港路986号

联系电话：021-34901598

传真号码：021-54867061

腾讯QQ： 2720874353
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