
高速1450型局部全面UV上光机

产品名称 高速1450型局部全面UV上光机

公司名称 广州钇鑫包装机械有限公司

价格 980000.00/台

规格参数 品牌:钇鑫
型号:UST-145GW
类别:高速型

公司地址 广州市番禺区桥南街陈涌村兴业大道东六横路北
面1号之一

联系电话 02022872992 13922189805

产品详情

● 产品规格及参数

型号：型号：UST-145GW型柔性版上光机       最大纸张尺寸：1100× 1430mm

最小纸张尺寸：460 × 520mm                       最大上光面积：1060× 1420mm

纸张厚度    ：128 ~  600gsm                        生产速度    ：8000张/小时

总电机功率  ：65.3Kw                                  电压        ：380V

机械体积  ：16500×3500×1900mm              机械重量    ：15170kg

 

 

※产品特性※    

本机为网带式水性、油性两用型高速局部/全面UV上光设备，适用于橡皮布或柔性版为版材

的局部或全面上光，局部上光套印精准、均匀而不挤油。适合书刊、广告、彩盒、胶片等印刷品的文字



与图案局部套印或者全面上光，提高印刷品的品质，增加美感。多处安全防护设计，保障与人性化的操

作程序，确保操作者人身安全及轻松自如。公司全新研发、生产的高速型局部UV上光机，应用下摆式接

纸结构，彻底推翻传统使用压嘴杯结构所造成的低效率、低安全性的历史遗留问题，大大提高了生产效

率，减少不良品的出现。本机能以每小时8000印的速度高速生产。

● 送纸机 

 

    采用免保养的高速送纸飞达，由结构简单的凸轮控制。不需要润滑，不易磨损。集中调整，易

于调整飞达与纸张相对位置。前规与侧规采用机械与进口针式光电相结合的控制纸张偏移，确保纸张

精准到位，可在运转中微调，便于局部套色。当纸张出现偏移时，自动打开气动压纸并停止输纸，保 护

印刷版及减少废品的出现。利用双张控制器可作双张检测及载纸台升降保护装置。（可以选配不停机预

叠纸系统，提高工作效率）。

● 不停机预叠纸系统（选配）

    不停机预叠纸搭配高速送纸飞达，可减轻劳动强度，提高生产效率。 

● 送纸部双张歪张检测系统

当系统检测纸张出现偏移或双张时，系统会自动打开气动压纸装置并停止输纸及故障报警。从而有效保

护印刷版的损坏及减少不良品的出现，确保整个生产过程安全稳定进行。

● 红外线干燥系统

 

用于水性上光干燥。



 

● 紫外固化系统（标配型）     由高压汞灯、镜面反光片、电器控制及冷却排气系统组成。配装

自动控温系统，确保上光物品不变形。全功率/半功率两档工作的汞灯设计，即正常运转时为全灯工作，

当缺纸时后会自动转为半灯功率工作，使生产安全、省电。

● 无极UV固化系统（选配）

    无极UV固化系统是我司研发的新型高配装置，此装置可自动调控灯管功率，功率跟随车速快慢

自动调节，启灯时间短。安全、节能、高效。

● 自动收纸机

   

     光电式双边齐纸器及薄纸导入装置，以保证收纸顺畅整齐。配备冷却风扇，可

 

加装冷却空调。收纸配备光电计数装置，计数准确，可设定拍纸频率。
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