
精品推荐400g两布一膜全国供货

产品名称 精品推荐400g两布一膜全国供货

公司名称 泰安市长兴工程材料有限公司

价格 12.00/克

规格参数 品牌:泰安长兴
型号:齐全
规格:400g

公司地址 泰安市省庄镇年华南街108号

联系电话 0538-5881188 13853860089

产品详情

 精品推荐400g两布一膜全国供货

400g两布一膜品牌:长兴????类型:土工材料????生产厂家:泰安市长兴工程材料有限公司????生产地址:泰安市
东部高新开发区????售后维修地区:全国????服务地区:全国????运费:买卖双方协商?销售方式:批发;零售;直销

400g两布一膜产品详细介绍：

两布一膜是以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料。它的防渗性能主要取决于塑

料薄膜的防渗性能。目前防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE），它们是一种
高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。

主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝
体变形。而无纺布亦是一种高分子纤维化学材料，通过针刺或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性
。目前应用于复合的无纺布只要有：涤纶短纤针刺土工布、聚酯长丝纺粘土工布、扁丝塑编布等。它与
塑料薄膜结合后，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力，而且由于无纺布表面粗糙，增大了接
触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时，它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性
，不怕酸、碱、盐类的侵蚀。

一布一膜（布：100-1000g/m2膜厚：0.1-1.5mm）

两布一膜（布：80-600g/m2膜厚：0.2-1.5mm）

一布两膜（布：100-1000g/m2膜厚：0.1-0.8mm）

温馨提示



客户可以到厂子实地考察，满意后签订合同，付货款，可以线下交易。 

实在厂子，实在经营。数量超大，价格面议。什么时候需要，您一个电话，就发货给您。

本店土工材料、展览地毯销量领先，100%好评，本公司生产的产品均已经过国家建筑材料测试中心检验
，各项指标合格。请放心购买！
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