
不锈钢金属缠绕垫片现货供应

产品名称 不锈钢金属缠绕垫片现货供应

公司名称 廊坊鑫达密封制品有限公司

价格 面议

规格参数 温度:650
压力:25
厚度:4.5

公司地址 河北省廊坊市大城县城西开发区

联系电话 0131-72188196 13172188196

产品详情

 不锈钢金属缠绕垫片现货供应

金属缠绕垫片

是选用优质合金带或不锈钢带材料，以石墨、石棉、四氟作填充材料，作Ｖ或Ｗ型相间螺旋缠绕，始末
端点焊而成具有良好的压缩回弹性。适应在剧烈的温度、压力交变场合应用。由于机械强度高，使用方
便，是管道、阀门、泵、压力容器、冷凝器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封元件。 

钢带及内外环材料：0Cr18Ni9、00Cr19Ni10、0Cr17Ni12Mo2、00Cr17Ni14Mo2
、蒙乃尔、镍、钛、碳钢等。

缠绕式垫片分四种形式： 基本型缠绕垫片（G2121）、 带内环型缠绕垫片（G2122）、 
带外环型缠绕垫片（G2123）、 带内外环型缠绕垫片（G2124）。

1.石墨金属缠绕垫

工作温度：-200～+850℃

工作压力：20 Mpa

2.石棉金属缠绕垫

工作温度：-200～+500℃

工作压力：25Mpa

3.四氟金属缠绕垫



工作温度：-200～+260℃

工作压力：10 Mpa  
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