
不锈钢四氟缠绕垫片

产品名称 不锈钢四氟缠绕垫片

公司名称 廊坊鑫达密封制品有限公司

价格 面议

规格参数 温度:650
压力:25
厚度:4.5

公司地址 河北省廊坊市大城县城西开发区

联系电话 0131-72188196 13172188196

产品详情

 不锈钢四氟缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片 

金属缠绕垫片】种类：    种类 厚度（mm）   基本型金属缠绕垫片 3.2 4.5   内环型金属缠绕垫片 4.5

外环型金属缠绕垫片 4.5   内外环型金属缠绕垫片 4.5

【金属缠绕垫片】厚度公差：    项目 厚度mm 公差mm   垫片厚度 4.5、3.2 +0.3、-0.1    环厚度 3.0

±0.23

【金属缠绕垫片】结构材料：    填充料 钢带 内环 外环 温度（℃） 最大操作压力   石棉缠绕 SUS304

碳钢（304） 碳钢（304） -200-550 250Kg/cm2   石墨缠绕 SUS304 碳钢（304） 碳钢（304） -150-450

100kg/cm2     四氟缠绕 SUS304 碳钢（304） 碳钢（304） -240-260 100kg/cm2

【法兰及缠绕垫片】形式： 法兰种类 缠绕垫片形状       平面法兰

仅带外环缠绕垫片or带内外环缠绕垫片       凸面法兰 仅带外环缠绕垫片or带内外环缠绕垫片      

凹凸法兰 基本型缠绕垫片 or仅带内环缠绕垫片        槽法兰 基本型缠绕垫片 or仅带内环缠绕垫片  

平面和凹槽法兰 基本型缠绕垫片 or仅带内环缠绕垫片

D2222金属缠绕垫片代表带内外环金属缠绕垫片
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