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产品名称 高效的矿石粉碎机,恒通机械图,矿石粉碎机简介

公司名称 河南省郑州市恒通机械制造厂

价格 100.00/件

规格参数 品牌:郑州恒通机械
型号:AW1806

公司地址 郑州市西工业园区1号

联系电话 0371-64407176

产品详情

      一直很喜欢煤矸石粉碎机，大气，方便，带给我们的实惠，效益，尤其我们恒通机械的粉碎设
备，让人感觉踏实，完整的一个整体，一切都在自己的掌控之中，沉着而安稳。 煤矸石粉碎机粉碎机是
通过双转子两道连续破碎，无筛条装置，各种湿渣均可破碎，既水中捞出来也可随时破碎，不存在粘结
堵塞现象，控制物料大小只需要调节一下粉碎机锤头之间的间隙即可。煤矸石粉碎机特别适用于砖瓦厂
的炉渣、页岩、煤渣、煤矸石、建筑垃圾等物料粉碎，是用矸石、煤渣作制砖添加料、内燃料及用矸石
、页岩生产标砖、空心砖高湿物料初级处理的主要设备。煤矸石粉碎机由于其独特的结构设计及广泛的
应用，又称无筛底粉碎机，炉渣粉碎机，煤渣粉碎机，页岩粉碎机。  

    我们将以优质的产品，一流的技术，合理的价格，温馨的售前、售中和售后服务满足客户的要求
，热忱欢迎新老用户来河南郑州市恒通机械制造厂参观、考察、洽谈业务及技术合作！  

最常见的方法就是最通用的方法，煤矸石粉碎机最常见的维修方法如下： 

1、用户应建立本机的操作规程及维护保养制度，确定专人负责，培训机修及操作人员，全面掌握本机的
原理、结构和维修知识。 

2、煤矸石粉碎机入料粒度先小后大，速度先慢后快，1小时后逐步达到额定产量。不可长时间超负荷运
转，否则，轴承磨合不良，严重影响破碎机器寿命。 

3、煤矸石粉碎机检修时如机体温度过高，应采用风冷降温，不可用冷水冲洗，防止耐磨件产生裂纹，衬



板、侧衬板厚度磨损至小于10mm应更换； 

每半年检查清洗一次。 

第一套锤头使用一定产量后，打开左盖板，检查转子各部位磨损情况，确定检修周期，一侧磨损至锤头
一半时应调头使用。每副锤头单边使用期前15天内必须打开检查，以防磨损过头。   
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