
拉丝厂直供各种规格竹丝竹片竹条|竹丝厂

产品名称 拉丝厂直供各种规格竹丝竹片竹条|竹丝厂

公司名称 潜山县慧航竹业有限公司

价格 8000.00/吨

规格参数 品牌:慧航
型号:6.8*2.2

公司地址 安庆潜山县水吼镇

联系电话 0556-8156068 18356136566

产品详情

我们从竹林里看见的竹子到拉丝厂里的竹丝竹条等原材料再到市面上的竹制工艺品，都是经过多种程序
精心制作的！

一、选材

1.主要表现为对竹龄和采伐时间的把握。一是把握竹龄，3年左右竹龄的竹子才可用来制作竹丝材料，如
果竹龄大的竹子水分、糖分少不易生虫，但同时柔软性不佳，容易断裂，如果竹龄太小，水分多的同时
糖分也多，容易长虫生霉。

2.是把握竹子采伐的季节。竹子有春竹和冬竹之分，一般在立春至白露前砍伐的竹子叫春竹，春竹的含
水量高，加上本身含有糖分，故容易遭虫蛀；白露至立春前砍伐的竹子叫冬竹。冬竹含水量少，糖分含
量低，竹材的内部细胞结构紧密，不易长虫，经久耐用，是竹工艺品的好材料。

二、制作：

根据未来竹丝需要的长度而对竹子进行简单分段，然后进行初加工成竹段。

将竹块放入机器进行拉丝，当然，竹丝直径大小要根据您来确定的，根据您产品的需要，比如，需要弯
曲比较复杂的产品，建议竹丝在1mm~2.5mm之间，这样基本一些复杂的造型的产品，都可以进行编制，
并且不容易断。确定好需要竹丝的直径后在确定机器上出丝洞的直径大小，这样就可以按您需求生产您
所需要的竹丝了。

三、自然晾干

处理过后的竹丝，本身带有很多水分，为了做到近一步防虫防霉防潮的效果，则必须进行晾干。

然后简单分类，捆绑存放，存放时，要注意防潮处理，切记放到阴凉潮湿的地方，尽量放到干燥通风的
仓库，这样做可以尽量保持竹丝的韧性。
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