
彩生涂料色浆厂家批量供货 2KG装少量试用

产品名称 彩生涂料色浆厂家批量供货 2KG装少量试用

公司名称 上海彩生色料化学股份有限公司

价格 111.00/公斤

规格参数 色浆颜色:洋红
色浆细度:5微米以下
色浆包装:20KG/铁桶

公司地址 上海市嘉定区嘉前路688号23幢

联系电话 021-62508979 13816956188

产品详情

彩生涂料色浆厂家批量供货 2KG装少量试用

专注水性色浆和着色材料。拥有制造业背景，传承印花、涂料染色等技术和工艺，配以多年来为众多家
纺、品牌服装等提供的保障。色浆品质好，价格又不贵，这是彩生色浆的特点。作为普通的水性色浆直
接用户，如何衡量水性色浆品质的好坏呢？水性色浆的耐光性和耐候性。色浆的耐光耐候性的是通过户
外曝晒，但实际户外曝晒时间太长，一般水性色浆性能检测大多是通过仪器设备模拟。耐光性：使用户
外乳胶漆做成1/3ISD和1/25ISD色样来进行曝晒。采用氙灯光源（1000W）曝晒72小时，使用1-8级蓝羊毛
尺与色样同时曝晒，得出色差来评级，1级为Z差，8级为Z好。 耐候性：使用户外乳胶漆做成1/3ISD和1/2
5ISD色样来进行曝晒。采用ATLAS人工老化仪曝晒500小时，使用ISD灰卡进行色差评级、1级为Z差、5级
为Z好。  涂料色浆，一般来说，我们可以从以下方面，鉴别市场上水性色浆质量的高低好坏。水性色
浆的一致性一般是通过对生产配方—原材料—生产工艺—成品的严格控制，确保水性色浆的固体成分、
细度、黏度、着色力、展色性、耐光耐候性等的一致性。可用测配色评估、Lab值及色差控制DE﹤1.0。
一般水性色浆的贮存性在室温25℃左右时存放一年无明显的分层、结块、返粗、沉淀等缺陷，且着色力
、展色性及其它物化性能没有明显。通常可以通过热储和冷冻实验来加速老化判定，通过开罐效果评估
和测配色评定。  水性涂料色浆，提升色浓度，其实就是帮客户在降低成本。
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