
三和机械优质供应NSE500高速链板式提升机

产品名称 三和机械优质供应NSE500高速链板式提升机

公司名称 杭州临安三和机械有限公司

价格 20000.00/台

规格参数 提升量:800
料斗容量:0.320
运行速度:66

公司地址 临安工业园

联系电话 057163782235 18758234039

产品详情

 左装--指人在进料口一侧,面对进料口,传动大链轮在机壳左边。nsee系列提升机是应用最广泛的一种提
升设备，它被用来提升各种物料，如：矿石、煤、水泥熟料机等。

系列板链式提升机是本公司引起国外同类产品先进技术开发的产品，在各工业国家、这类提升升机应用

极广

二、提升机的性能特点

1、提升范围广，这类提升机对物料的种类、特性及块度的要求少，不仅可提供粉状、粒状和专用状物料

，而且可提升磨逐性能物料、物料及温度≤250℃

2、输送能力大，

3、驱动功率小，这类提升机采取滚入喂料，重力诱导式卸料、且采用密集型布置的大容量料斗输送，链

带中等提升量大，物料提升时，几科无回料现象，因此驱动功率小，理论计算轴功率是环链提升机的25

%-35%。

4、使用寿命长，提升机的喂料采取流入式、材料之间很少发生掠夺和碰撞现象，本机的设计保证物料在

喂料、提升和卸料中不会撒落、这就防止了磨粒磨损，输送链采用板链式高强度耐磨链条，延长了链条

和链斗的使用寿命。根据国外同类产品在生产中长期的实践表明，输送链使用寿命超过5年。



5、提升高度高、该系列提升机链速中等，运行平稳，具采用板链式高强度耐磨链条，因此可达较高的提

升高度（高达50m)。

6、密封性好,环境污染少。

7、运行可靠性，抚进的设计原理，保证了整机运行的可靠性，无故障时间超过3万小时。

8、操作、维修方便、易损件少。

9、机械尺寸小、与同等提升量的其它各种提升机相比，这种提升机的机械尺寸较小。

10、结构精度高。机壳经招兵买马边、焊接、机刚性好，外观漂亮。

11、使用成本低。
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右装--指人在进料口一侧,面对进料口,传动大链轮在机壳右边。

五、结构组成

板链斗式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。

1、运行部件：由料斗和套筒滚子链条组成，。

2、驱动装置：采取y系列电动机，通过减速器（或直接用摆线针轮减速电机）和链传动组成。（可根据

用户要求而定）。



驱动装置分阶段左装和右装两各。分别与提升机左、右装对应。

左装：人在减速器输出轴端，面对减速器。传动小链轮在右侧。

右装：人在减速器输出轴端，面对减速器，传动小链轮在左侧。

注：提升机驱动平台由单面与三面两种平台制法、一般以单面平台制作，客户要求采用三面平台或维修

架时，请在合同上注明，差价另补。

 

4、中部机壳；部分中间节装有防止链条工作中摆动），或检修口。

5、下部装置：安装有张紧装置采取坠重箱张紧。

选择驱动装置时，可以选择表中列出的y系列电动机+jzq系列减速器，也可以根据用户要求选用y系列电

动机+zsy系列减速器，或者直接选用摆线针轮减速电机.。

驱动功率在45kw以上时，建议使用y系列电动机+液力离合器+zsy系列减速器。

以上是优质专业制作水泥提升机的详细介绍，包括优质专业制作水泥提升机的价格、型号、图片、厂家

等信息! 

温馨提示： 以上是关于优质供应ne30提升链条的详细介绍， 产品由杭州临安三和机械设备有限公司为
您提供，如果您对杭州临安正杰机械设备有限公司产品信息感兴趣可以 联系供应商 或者让供应商主
动联系您 /
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