
阀门定位器XP101-ss3-Q-13

产品名称 阀门定位器XP101-ss3-Q-13

公司名称 上海隆为电气科技有限公司

价格 5000.00/只

规格参数 品牌:SSS
型号:XP101-ss3/Q-13

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉柘公路2789号36幢406室

联系电话 021-31122622 18801823190

产品详情

  

    热线:18801823190,  021-31122622  

    传真：021-51079516

    联系人:郑隆      

    QQ：2331522842

    

日本SSS阀门定位器总代理

日本SSS阀门定位器XP101-ss3/Q-13，XP102-SS3/Q-13 

XE152-SS3/F-R1

xp102-ss3-f 

CE152-SB6/V2-R1                 

XE152-SB6/V2-R1

XE152-SS3-G

XE152-SB7/MOF2-1



XP101-S-S1/P

XE151-SB4

XE-111-SB4-G4

MP10111-S,L/M0

CE151-SB5/M0M1

CE100型电气阀门定位器

CP100型空气阀门定位器

XE100型电气阀门定位器

XP100型空气阀门定位器

ME1000智能能型阀门定位器

TE100型电气转换器

XB100升压器

XR100型空气过滤减压阀

AS100型手持式多功能校验仪

机械式气气阀门定位器

高速阀门定位器

CE100机械式阀门定位器

ME100阀门定位器

气源升压器

电气阀门定位器

CE101-SB5/MO

CE102-SB5/MO

CE141-SB5/MO

CE142-SB5/MO

CE151-SB5/MO

CE152-SB5/MO



 

CE101-SB6/MO

CE102-SB6/MO

CE141-SB6/MO

CE142-SB6/MO

CE151-SB6/MO

CE152-SB6/MO

 

CE101-SB5/M2

CE102-SB5/M2

CE141-SB5/M2

CE142-SB5/M2

CE151-SB5/M2

CE152-SB5/M2

 

CE101-SB6/M2

CE102-SB6/M2

CE141-SB6/M2

CE142-SB6/M2

CE151-SB6/M2

CE152-SB6/M2

 

CE101-SB5/M4

CE102-SB5/M4

CE141-SB5/M4

CE142-SB5/M4



CE151-SB5/M4

CE152-SB5/M4

 

CE101-SB6/M4

CE102-SB6/M4

CE141-SB6/M4

CE142-SB6/M4

CE151-SB6/M4

CE152-SB6/M4

 

XB100升压器

TE100电气转换器

XP100空气阀门定位器

XE100电气阀门定位器

CP100空气阀门定位器

CE100电气阀门定位器

XB100空气过滤减压阀

智能型手持校验仪AS100

智能型阀门定位器ME1000

DN15DN250高温控制阀

DN15-DN250电动阀

YCP31、YCPS31蒸汽电磁阀

全国专业代理日本巴阀阀门定位器

全国专业代理日本TOMOE阀门定位器

全国专业代理日本北村阀门定位器

全国专业代理日本凯特姆阀门定位器，



全国专业代理日本开兹阀门定位器

全国专业代理日本Masoncilan阀门定位器

全国专业代理日本梅索尼兰阀门定位器

全国专业代理日本SSS阀门定位器

全国专业代理日本KITZ阀门定位器

全国专业代理日本KTM阀门定位器

全国专业代理日本CBI阀门定位器

 

日本阀门定位器上海代理，全国供应可为客户定制选型，全国代理。

应用于石油化工，矿井，冶金，钢铁冶炼等重工行业。

价格优惠，品质优良，日本原装进口，供货周期短，现货库存多。

日本阀门定位器VP82 日本阀门定位器TCE2000

角行程，双动阀门定位器CE152-SB6/V2-R1 

角行程，单动阀门定位器CE151-SB6/V1 

角行程，双动阀门定位器CBE200日本原装电气阀门定位器

XP101-ss3/Q-13

XP102-SS3/Q-13 

 

输入信号/气压：标准4-20mADC/250

供气压力：0.14-0.7MPa

工作特性：直线性10-100mm

压力表：0-0.4MPa

环境温度：-20-83度

 

手持式多功能检验仪

干电池式AS100�AS101



充电式AS110�AS111

输入输出范围：0-23mA

使用温度范围：0-50度

外形尺寸145*80*40

 

 

过滤网减压阀XR100系列

使用温度范围：-20-70度

使用压力范围：0.2Mpa，0.4mpa，0.8mpa

输出压力表范围：0.2Mpa，0.4mpa，1.0mpa

 

气动放大器XB100系列

XB101

XB102

XB103

 

电气转换器TE1100系列

TE100

 

智能型阀门定位器ME1000

 

日本CBI阀门定位器

日本SSS阀门定位器

SIGMA计量泵

VX1000流量积算仪

0.5M3/H-10M3/H反渗透成套设备



机械式气气阀门定位器

高速阀门定位器

CE100机械式阀门定位器

ME100阀门定位器

气源升压器

电气阀门定位器

CE101-SB5/MO

CE102-SB5/MO

CE141-SB5/MO

 

 

 

 

CE142-SB5/MO

CE151-SB5/MO

CE152-SB5/MO

 

CE101-SB6/MO

CE102-SB6/MO

CE141-SB6/MO

CE142-SB6/MO

CE151-SB6/MO

CE152-SB6/MO

 

CE101-SB5/M2

CE102-SB5/M2



CE141-SB5/M2

CE142-SB5/M2

CE151-SB5/M2

CE152-SB5/M2

 

CE101-SB6/M2

CE102-SB6/M2

CE141-SB6/M2

CE142-SB6/M2

CE151-SB6/M2

CE152-SB6/M2

 

CE101-SB5/M4

CE102-SB5/M4

CE141-SB5/M4

CE142-SB5/M4

CE151-SB5/M4

CE152-SB5/M4

 

CE101-SB6/M4

CE102-SB6/M4

CE141-SB6/M4

CE142-SB6/M4

CE151-SB6/M4

CE152-SB6/M4

 



 

XP100空气阀门定位器

XE100电气阀门定位器

CP100空气阀门定位器

CE100电气阀门定位器

 

    热线:18801823190,  021-31122622  

    传真：021-51079516

    联系人:郑隆      

    QQ：2331522842
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