
起重链条吊装链,起重链条,骏腾机械多图

产品名称 起重链条吊装链,起重链条,骏腾机械多图

公司名称 新泰市骏腾机械有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:码头链条
型号:EB1319

公司地址 山东省新泰市工业园区

联系电话 0538-7443883 13605389862

产品详情

产品明细说明： 

1.高强度链条、G80起重链条、起重链条、手拉葫芦链条、链条成套吊索具。  

2.矿用高强度链条、链轮、刮板、连接环、中部槽、锯齿环、槽帮钢、过渡槽、盲轴总成、机尾滚筒、
机尾轴、机头架、钢垫、联接销等矿用配件。  

3.水泥提升机用圆环链条、链轮、料斗、链钩等提升机配件，NE板式提升链条，NSE高速提升链，FU板
式输送链条、DS倾斜输送链条。  

4.各种规格的传动滚子链条、装饰链条、绿化链条、锅炉除渣机链条、捞渣机连接环、不锈钢链条、链
钩、D型环、D型环套 等。  

5.渔业链条、渔网链、捆绑链、捆扎链、船盖链、舱盖链、舱盖链专用连接环、浮标锚链、码头链。
6.有档、无档锚链、U1级锚链、U2级锚链、U3级锚链及锚链附件。  

7.美标NACM96、美标NACM84/90、美标ASTM80、德标DIN766、德标DIN763、德标DIN764、德标DIN5
685、德标DIN5687/5688、英标短环、中环、长环链、EN818-2、澳标链条、挪威标准链条、韩国标准链
条。 

8.集团公司还可按照标准生产工矿设备及矿机配件  

9. 本公司还可根据用户需求定做生产各种规格的异型产品，欢迎来电来函咨询。 

众所周知，任何链条在使用中必然会受到一定的磨损。这是令许多商家头疼的事，既然磨损不可避免，



那么就应该尽可能的减少链条的磨损，这其中有很多小技巧，下面教大家几种减少链条磨损的小技巧：
 

变速时请尽量保持输送链条在大齿盘与飞轮之间的垂直度。例如别用最小齿片搭配最小飞轮，或最大齿
片搭配最大飞轮等极端档位。 

变速时，预先考虑路况。例如上坡时，提早升档以避免变换齿轮时，过大的力量附加在链条上。 

停车前，请变换到最小齿盘，如此可避免静止时还需要变速。 

以上就是我们要为大家介绍的延长链条的使用寿命的知识，希望能对您有所帮助。 

淮北30T40T矿用马蹄扣

该产品适用于煤矿井下双链刮板输送机及转载机，是与矿用高强度圆环链，刮板相连接使用的连接环。
此产品执行 MT/T71-1997C级标准供应制造，主要规格型号有M14×50、M18×64、M22×86
、m30*108等，欢迎订购。  

   矿用开采、运输、装倒设备齐全。大型设备品种完善。部分特殊型号可订做  
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