
TO-220B硅胶帽套生产厂家

产品名称 TO-220B硅胶帽套生产厂家

公司名称 东莞市奥博特导热科技有限公司

价格 .11/个

规格参数 品牌:东莞奥博特
型号:TO-220B
产品认证:SGS UL

公司地址 东莞市高埗镇冼沙北王路同富科技园

联系电话 0769-83369921 18665154898

产品详情

TO-220B

矽胶帽套生产厂家——东莞市奥博特导热科技有限公司   联系人：刘霞  电话：18665154898

因其优良的的导热、绝缘、防震及装配方便等特性，被广泛应用于发热晶体管、二极管、三极管。使用
时直接安装在发热管上。导热硅胶帽套建议用于低应压力处。

矽胶帽套特性及应用 

矽胶帽套特性 

导热系数：0.6~1.0w 6kv交流耐压 UL94-V0阻燃等级 平整光滑、表面贴服性能好 环保

矽胶帽套性能参数表 

性能参数表 



矽胶帽套应用 

发热晶体管、二极管、三极管 开关电源 

性能参数表： 

 

不间断电源设备 功率放大器件的绝缘散热 汽车电子设备的散热 冷却片和散热扩散片
其他需要散热或绝缘的应用[2] 

矽胶帽套IGBT场效应管 

  
特性

  
单位

  
测试方法

  
测试值

  
比重

  
g/cm

  
ASTM D297

  
>1.5

  
硬度

  
Shore A

ASTM D2240   
70±5

  
抗拉强度

  
Kgf/cm

ASTM D412   
30±3

  
耐电压

  
Kv

  
ASTM D149

  
≥4

  
导热系数

  
W/m.k

  
ASTM D5470

  
1.2

  
耐温范围

  
℃

  
EN344

  
-40～+200

  
阻燃性

  
--

  
UL-94

  
V-0

  
热阻抗

  
℃-in/W

  
ASTM D5470

  
0.4
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