
大量供应车用尾气处理液柴油尾气处理液品质卓越

产品名称 大量供应车用尾气处理液柴油尾气处理液品质卓
越

公司名称 北京瑞联富智环保科技有限公司

价格 1800.00/吨

规格参数 品牌:瑞联富智
型号:通用型

公司地址 河北廊坊

联系电话 0316-3266886 15911139443

产品详情

 产品名称： 车用尿素溶液 

规      格： 10kg/桶 

材      质：液体

加注方式：导流管加注

品      牌：瑞联富智

产      地： 河北廊坊 

执行标准： GB29518-2013 

车用尿素溶液是无色、无味、透明的水溶液，无毒无害，非易燃易爆产品，使用安全 。对环境不会造
成污染，适用于国四柴油车型用于还原氮氧化合物。降低废气排放量，降低空气污染。

车用尿素的学名是柴油机尾气处理液，国内俗称：汽车尿素，车用尿素，汽车环保尿素，车用脱销剂，
普遍称之为车用尿素。车用尿素溶液在欧洲成为：Adblue北美：DEF(Diesel Exhaust
Fluid—柴油机尾气处理液)

◆    消耗标准：车用尿素溶液的消耗量一般为柴油使用量的3-5%，汽车每消耗100升柴油约使用3-
5升的尿素溶液。

◆    建议加注方式：为避免行车时缺少尿素，建议随车备10升包装的专用尿素溶液1-2桶；

车用尿素使用过程中注意事项

◆    在清洗与尿素相关的配件时，必须使用纯净水冲洗，不得使用自来水；



◆    接触尿素不得采用：碳钢、镀锌碳钢、铸铁材料；

◆    尿素不能接触的金属或合金：铜、青铜、铅、锌、铝、铝合金、镁、镁合金、焊聊（含铅）
、锡；

◆    在运输和储存过程中，应避免光照和高温，运输温度和储存温度在-5℃～25℃，低于-5℃，
应采取保温措施，高于25℃要冷却；

◆    储备期限：

存储温度≤10℃，存储期限36个月;

存储温度≤25℃，存储期限18个月;

存储温度≤30℃，存储期限12个月;

◆    若不慎入眼，用大量清水清洗至少15分钟，冲洗时保持眼睛睁开；

◆    若不慎吸入，如有呼吸道刺痛或不适，请将人员转移到新鲜空气处，如症状持续，建议就医
并说明摄入产品是32.5%的尿素溶液；

◆    若接触到衣物或皮肤，用温和的肥皂和大量的清水清洗皮肤，如症状持续，需就医。
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