
供应钨钢针规

产品名称 供应钨钢针规

公司名称 东莞市晨伟五金工具有限公司

价格 25.00/个

规格参数 品牌:CW

公司地址 东莞市长安镇乌纱兴二路99号

联系电话 0769-85319636 13332694165

产品详情

 钨钢针规 硬度90度，材质K60

针规用途与范围：主要用于测量孔的尺寸,孔的距离,孔深,可做通止规

使用是孔的标准化检测必备工具等,并广范用于电子板,线路板,模具,

精密机械制造等各种高精尖技术领域。

主要特性:

� 耐磨性好,使用寿命长

� 精度±1μm

� 直径从0.1mm到40mm,最小间隔0.01mm

� 可接受特殊尺寸规格订货

使用说明及保养：

合理的使用： 1,使用前先检查塞规测量面,不能有锈迹。丕锋 ,划痕,黑斑等；塞规的标志应正确 清楚。
2,塞规的作用必须在周期检定期内,而且附有检定合格证或标记,或其它足以证明塞规是合格的文件。 3,塞
规测量的标准条件：温度为20°C,测力为0 。在实际使用中很难达到这一条件要求。为了减少测量误差,
尽量使用塞规与被测件在等温条件下进行测量,使用的力要尽量小,不允许把塞规用力往孔里推或一边旋转
一边往里推。
4,测量时,塞规应顺着孔的轴线插入或拔出,不能倾斜；塞规塞入孔内,不许转动或摇晃塞规。



5,不允许用塞规检测不清洁的工件。 维护与保养：
1,塞规是精密量具之一,使用时要轻拿轻放,不得磕碰其工作面。 2,塞规在每次使用后,须立即用清洁软布或
细棉纱将塞规表面擦拭干净,涂上一薄层防锈油后,放入专用要盒内,存放干燥处
3,塞规要实行周期检定,检定周期由计量部门确定。
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