
小型吸粮机吸粮机合福嘉环保查看

产品名称 小型吸粮机吸粮机合福嘉环保查看

公司名称 山东合福嘉环保科技有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:合福嘉
型号:BN1290

公司地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区汉
槐街东段路北

联系电话 0534-7778196 15621223287

产品详情

 小型吸粮机人性化的清洁保养搭配独立的过滤体，便于清洗，有效地减少高压风机的除尘，减少风电
机组的负荷。    不锈钢料斗及料斗过滤网设计，清洗方便快捷，避免了原材料的污染。  
高效自动化操作    快速和清洁的塑料原料被送往成型机料斗，干燥设备和储存库，及时和准确的塑料
原料运到指定的位置，可以保证连续生产过程。    为了避免由于材料的缺乏造成的生产，生产车间没
有原材料分散现象，提高工作场所清洁和安全隐患，同时消除了对人类的需要。 

车载吸粮机具有体积小的优点，独特的螺旋弹簧结构，噪音低，生产率高。传动弹簧是由碳钢材料制成
，具有超强的弹性和耐腐蚀性强，经久耐用。轻重量，移动方便，籽粒吸收效率高，破损率低，应用场
合广泛，安全可靠等特点。车载吸粮机广泛运用与了养殖场、饲料厂、食品厂、塑料厂等厂家。车载吸
粮机在使用时如何避免损坏呢？下面我们车载吸粮机厂家为大家介绍一下：

   1.车载吸粮机工作时检查电源是否匹配可靠牢固，应有专人看管，如出现异常立即切断电源，以免
损坏设备。异常排除后方可正常作业

   2.在车载吸粮机工作工程中如出现出料口堵塞，可将前端盖打开，检查料箱内是否有异物，此时可
将异物取出。同时检查进料口是否有布条、塑料布等缠绕物并彻底清除，同时清出进料管内部分粮食（
大约1米左右），然后开机即可。

随车吸粮机根据输送方式分为两种：1、吸送型，2、只吸不送型。吸送型吸粮机，风力携带物料通过吸
料器及吸料管道吸入机器，经由分离器实现气料分离，再由管道及卸料器送至仓库、车厢等目的位置。
只吸不送型吸粮机，物料吸入机器后，经分离器及关风机，自由下落于关风机出口，直接堆粮、装袋或
下接其他输送设备。

小型吸粮机的气流动力

运用风机使管道内形成一定速度的气流，达到将散粒物料沿一定的管道从一处输送到另一处，称为小型



吸粮机设备。小型吸粮机的形式很多，根据物料流动状态的不同，可分为悬浮输送和推动输送，目前多
采用悬浮输送。悬浮输送有吸送式、压送式和混合式三类。

输送管道中的压力低于大气压力的小型吸粮机方式称为吸送式小型吸粮机。吸送式根据系统的真空度，
可分为低真空(真空度小于9．8kPa)和高真空(真空度为40～60kPa)两种。
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