
烘干机设备河北烘干机宏基建材查看

产品名称 烘干机设备河北烘干机宏基建材查看

公司名称 河南宏基建材机械制造有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:正一建材机械
型号:KM1087

公司地址 荥阳市豫龙镇康泰路与桃贾路交叉口东30米

联系电话 0371-88888616 13733876636

产品详情

一、果渣烘干机的概述

针对果渣水分含量大、含糖量高、易粘结的特点，宏泰重工经过多年的潜心研究，采用了一系列独创的
特有技术和工艺，开发了果渣烘干成套设备，该设备属于大型连续式烘干设备，整套设备由燃煤热风炉
、进出料设备、转筒烘干机、除尘系统、电控系统、高、低温管道等设备和机构组成。很好的解决了果
渣烘干过程中的各种技术难题，取得了良好的烘干效果。
该果渣烘干机适用于苹果渣、菠萝渣、柑桔渣等多种果渣的处理。

二、果渣烘干机的机械结构及工作原理

果渣烘干机主要由供热源、进料机、回转滚筒、出料机、引风机、卸料器和配电柜构成；脱水后的湿豆
渣进入烘干机后，在滚筒内均布的抄板翻动下，在烘干机内均匀分散与热空气充分接触，加快了烘干传
热﹑传质。在烘干过程中，豆渣在带有倾斜度的抄板和热介质的作用下，至烘干机另一段星形卸料阀排
出烘干成品。生产线的工艺参数和各设备技术参数及结构的选取和设计是在经过对豆渣物料的认真分析
研究才得出，并经过实际豆渣烘干试验的验证。在方案设计当中、充分考虑到豆渣水分含量大、蛋白含
量高、粘性大的特点，并采取了一系列独创的特有技术和工艺来加以解决，以确保良好的烘干效果。

三、果渣烘干机的主要特点

1、果渣烘干机降水幅度大，可一次性的将含水分达75~80%左右的鲜果渣烘干至水分12%以下。

2、果渣烘干机处理量大，单套设备每天可处理鲜果渣30～300吨。

3、果渣烘干机有关构件的设计制造均考虑了在长期高温状态下工作时保证机械性能的要求，能够保证实
现长期连续满负荷状态下的烘干作业。 



4、果渣烘干机采用机械链条式燃煤热风炉作为烘干系统的热源，该燃煤热风炉对煤种的适应能力强，炉
排为无级变速传动，煤的燃烧充分完全，热风炉的整体热效率可达90%以上。炉子的上煤和出渣均为机
械化作业，运行稳定，操作方便。

5、果渣烘干机使用转筒烘干机作为烘干系统的主机，结构简单，故障少，维修费用低，生产能力大，并
可保证长时间的连续作业。

6、果渣烘干机采用新颖独特的密封装置，并配以效果良好的保温系统，烘干系统的煤耗≤550kg（标煤
）/吨干果渣，电耗≤45kW�h/吨干果渣。

7、 该烘干系统采用无级变速传动，可根据物料水分的不同而方便的调节转筒的转速，以达到的烘干效
果。滚筒的传动为铸钢金加工齿轮圈传动，传动平稳可靠。

8、在果渣烘干机滚筒内设置有强力打散器，可以有效的解决象苹果渣渣类的物料在烘干过程中的粘结和
结块等问题。 

9、使用刮板式上料机，采用无级变速传动，能够很方便的调节进料量，并保证进料量的稳定。

10、在烘干系统的高低温管道处分别安装有温度测量传感器和数字显示仪表，能够实现的烘干效果和确
保系统的安全运行。 

11、整个烘干系统采用电气集中控制，自动化程度高，操作方便。

  12、在烘干工段后可配接粉碎、混合、制粒、打包等后续工段，以生产果渣颗粒饲料。

电镀污泥烘干机是针对污泥这一类具有高水分、高粘性、高持水性和低热值等特点的物料，专门研发设
计的污泥专用干燥设备，在烘干机简体内部结构上做了特殊设计，不仅提高了热效率，而且有效避免了
污泥在干燥机内的沾粘和过分干燥现象。电镀污泥烘干机性能特点1、 烘干机能耗低：由于间接加热，
没有大量携带空气带走热量，干燥器外壁又设置保温层，比通常的对流干燥节能。2、 系统造价低：单
位有效容积内拥有巨大的传热面，就缩短了处理时间，设备尺寸变小。就极大地减少了建筑面积及建筑
空间。3、 处理物料范围广：使用不同热介质，既可处理热敏性物料，又可处理需高温处理的物料。常
用介质有：水蒸汽、导热油、热水、冷却水等。既可连续操作也可间歇操作，可在很多领域应用。4、环
境污染小：不使用携带空气，粉尘物料夹带很少。物料溶剂蒸发量很小，便于处理。对有污染的物料或
需回收溶剂的工况，可采用闭路循环。5、操作费用低：低速搅拌及合理的结构，磨损量小，维修费用很
低。6、操作稳定：由于楔型浆叶特殊的压缩--膨胀搅拌作用，使物料颗粒充分与传热面接触，在轴向区
间内，物料的温度、湿度、混合度梯度很小，从而保证了工艺的稳定性。

电镀污泥烘干机可将初始水分为75%的物料干燥至20%，每小时的产量也达到了420Kg，大大提高了企业
烘干电镀污泥的效率。楔型空心桨叶烘干机可对膏状、颗粒状、粉状、浆状物料间接加热或冷却，可完
成烘干、冷却、加热、灭菌、反应、低温煅烧等单元操作。设备中特殊的楔型搅拌传热桨叶，具有较高
的传热效率和传热面自清洁功能。 空心轴上密集排列着楔型中空桨叶，热介质经空心轴流经桨叶。单位
有效容积内传热面积很大，热介质温度从-40℃到320℃，可以是水蒸汽，也可以是液体型：如热水、导
热油等。间接传导加热，没有携带空气带走热量，热量均用来加热物料。热量损失仅为通过器体保温层
向环境的散热。楔型 桨叶传热面具有自清洁功能。物料颗粒与楔型面的相对运动产生洗刷作用，能够洗
刷掉楔型面上附着物料，使运转中一直保持着清洁的传热面。

木屑烘干机是专为木屑、锯末、木粉、木片等物料的烘干而设计制造的专用设备。具有烘干产量大、节
能效果显著、低维护等特点。主要工作原理是：木屑进入木屑烘干机内由喷吹管与回转筒体共同作用，



物料在筒内沸腾流化,热风与物料充分触,完成干燥。

 转筒烘干机(回转烘干机)简称烘干机是一种处理大量物料的湿物料烘干的干燥设备。由于运转可靠、
操作弹性大、适应性强、处理量大，广泛使用于冶金、建材、食品、轻工、化工、煤炭、医药矿产业中
。回转转筒干燥器一般适应于颗粒状物料，也可用于部分掺入物料的办法干燥粘状膏状物料或含水量较
高的物料。转筒烘干机的优点是生产能力大、适用范围广、流量阻力小、操作上允许波动范围较大、操
作方便等。常用于烘干机煤泥、沙子、矿粉、锯末、牧草、酒糟等。

沙子烘干设备是新一代的新型沙子烘干机，具有以下几个优点：
一：整机采用Q345材质制造，比普通钢材耐磨3倍。
二：整机环保设计，本机采用实用的水除尘方式除尘，排除达标的废气。
三：整机的购置成本比同等产量的进口设备节约45%，比传统烘干机节约30%.
四：密封效果好，彻底解决漏风现象，热效率利用率高达90%以上。 五：物料初水在20%以下，终水分
确保0.5—1%以下，是水泥厂、干粉砂浆生产线等各种烘干工程的首选产品、
六：整机占地面积比传统的三回程沙子烘干机节约50左右%，土建面积节48%。
七：自动化程度高，易操作，易维修。
八：出料温度小于60度，废气温度小于120度，可直接进料库无需冷藏。 九：本机适用于河沙、江沙、海
沙、石英砂、氢化硅等2cm---200mu之间颗粒状流动性能较好的工业耐高温物料。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

