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产品名称 吸附常数a、b值测定仪WY-98A吸附常数测定仪

公司名称 郑州华致电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市桐柏南路238号

联系电话 0371-86539631 13333710261

产品详情

 WY-98A吸附常数a、b值测定仪

WY-98A吸附常数测定仪

WY-98A吸附常数a、b值测定仪主要由计算机、仪器主机、真空泵、真空计及附属电缆、管件等组成。由
WY-98A吸附常数a、b值测定仪主机内的传感器将压力、温度转变成电压信号传送给计算机内的数据采集
卡，然后由计算机软件进行计算、分析和存储，并对整个过程进行监控。

WY-98A吸附常数a、b值测定仪主要用于煤矿瓦斯含量测定过程中测定煤对瓦斯的吸附常数（a,b值）。
然后即可利用井下实际测定的瓦斯压力，计算煤层吨煤瓦斯含量。WY-98A吸附常数a、b值测定仪采用美
国的传感器技术，计算机监测，计算机全自动控制充气阀门和操作程序，测量过程和结果符合中华人民
共和国煤炭工业标准MT/T752-1997《煤甲烷吸附量测定方法》,是一种可自动存储、打印测量结果和吸附
等温线的智能化测定仪。

WY-98A吸附常数a、b值测定仪试验系统

1.试验全程自动监控，采集处理数据；

2.电磁阀：VX24V-5G2，日本原厂；

3.高精密压力传感器,测定误差<10Pa；

4.数据接口：16位；

5.针阀：美国原装；

6.执行动作元件：日本SMC
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