
矿用通信广播音箱煤矿隔爆音箱YXJ127

产品名称 矿用通信广播音箱煤矿隔爆音箱YXJ127

公司名称 济南金丰源电子科技有限公司

价格 12500.00/台

规格参数 品牌:金丰源
型号:YXJ127(A)
防爆类型:矿用隔爆型

公司地址 济南市高新区正丰路554号1号科研楼511

联系电话 0531-88113149 18615278400

产品详情

矿用广播通信煤矿隔爆兼本安型音箱YXJ127

关键词：矿用广播系统 煤矿广播音箱  矿用隔爆音箱  煤矿广播通信 

一、产品概述

    矿用广播通信煤矿隔爆兼本安型音箱YXJ127（光接收主音箱）
为
煤矿
、冶金、
矿山行业专用音响
产品，适用于矿山井下人行道、停车
场、休息室，工作面等场所。YXJ127
矿用广播通信煤矿隔爆兼本安型音箱
接收通过光缆传
来的音频控制信号，并将音频信
号编解码放大处理后再通过电缆传输到YXJ127(B)
矿用广播通信煤矿隔爆兼本安型副音箱
中，为井下工人提供音乐与安全知识教育。从而提高煤矿安全生产意识，丰富职工的文化生活。     
矿用广播通信煤矿隔爆兼本安型音箱YXJ127
采用进口大功率立体声高保真音频功放芯片精心设计，具有音质优美动听、使用寿命长、安全可靠等优
点，是矿山井下进行普及安全教育，丰富职工文化生活的理想产品。

二、使用环境条件

a) 环境温度：0℃～+40℃； b) 平均相对湿度：不大于95%（＋25℃）；
c) 大气压力：80kPa～106kPa； d) 无显著振动和冲击的场合；



e) 煤矿井下有甲烷和煤尘爆&炸&性&混合物，但无破坏绝缘的腐&蚀&性&气体的场合。

三、防爆型式及标志

1、防爆型式：矿用隔爆兼本安型 2、防爆标志：Exd[ib]I

四、执行标准

Q/JFY-001-2010  YXJ127矿用隔爆兼本安型音箱

五、基本参数：

a) 额定工作电压：AC127V b) 电源波动率：75%～110% c) 额定工作电流：590mA
d) 额定功率：20W  e) 频率响应： 60Hz～18kHz； f) 信噪比： 85dB g) 光缆接口：FC型
h) 声级强度：输入1 kHz信号，在50米范围声级强度不小于85dB(A)
i) 外形尺寸：296×282×272（mm）（长×宽×高） j) 重量：约15kg

六、安装与使用：

1、产品安装方便，可吊挂矿山井下人行道，停车场，休息室等场所。 2、多个音箱并联联接使用
3、在地面或安装现场条件允许的条件下调节功率放大器的音量、高低音、平衡
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