
矿用无线通信本安分站KT258-F煤矿通讯基站

产品名称 矿用无线通信本安分站KT258-F煤矿通讯基站

公司名称 济南金丰源电子科技有限公司

价格 16500.00/台

规格参数 品牌:金丰源
型号:KT258-F
防爆类型:矿用本安型

公司地址 济南市高新区正丰路554号1号科研楼511

联系电话 0531-88113149 18615278400

产品详情

 矿用无线通信本安型分站KT258-F

矿用无线通信系统主要具有完成人员定位管理、系统能完成视频监控、系统能完成井下应急通讯。

矿用无线通信本安型分站KT258-F主要接收来自手机的无线信号，并提交给SIP服务器进行数据转发。矿
用无线通信本安型分站可以对有线连接的各个不同信号进行交换，如可以将来自RJ-45的数据转变成适合
RS-485的数据。还可以接收来自其他执行WI-
FI协议的无线数据,可以接收来自RS-485、RS-232、RJ-45、CAN总线的数据并进行处理

矿用无线通信本安型分站KT258-F主要功能： 

1、支持人员定位读卡功能； 

2、支持与矿用无线摄像仪相连，组成视频监控； 

3、可以支持12部手机同时通话 

矿用无线通信本安型分站基本参数  

基站额定工作电压:  12V (DC)  

基站工作电流：≤ 900mA   



矿用无线通信本安型分站KT258-F有线传输参数  

a)通信协议：标准 TCP/IP 通讯协议  

b)传输方式：全双工/半双工自适应  

c)光纤接口数量：2对  

d)光缆通讯距离：10km  

e)光缆型号：MGTSV（2-72）B, 衰减系数：≤0. 

f)光发射功率：-3dBm～-15dBm  

g)光接收灵敏度：≤-35dBm  

矿用无线通信本安型分站KT258-F无线传输参数       

a)天线阻抗：50Ω  

b)通讯协议：IEEE802.11b/g  

c)工作信道：1～11信道  

d)发射场强:-40~-20dBm/m

矿用无线通信本安型分站KT258-F结构

a)外形尺寸（长×宽×高）：    440mm×300 mm×91mm

b)产品型式：固定式。

c)重量：5kg。
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