
电线电缆烟密度实验室

产品名称 电线电缆烟密度实验室

公司名称 东莞嘉准精密设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:华科制造
型号:HUST-R-22

公司地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区科技九路1号
研发楼109室

联系电话 0769-22508617 13724511778

产品详情

 电线电缆烟密度实验室产品介绍

国家线缆行业大力发展低烟无卤线缆和材料，此类产品都要求测量线缆的烟密度；烟密度测量的主要原
理是在特定的空间内，线缆或材料在特定的燃烧或辐射条件下产生烟雾，光束穿过烟雾后会产生衰减，
测量光束的透光率并计算得出比光密度和烟密度。

华科制造电线电缆烟密度测试仪符合GB/T17651.1~2-1998、IEC61034-1~2：1997《电缆和光缆在特定条件
下燃烧的烟密度测定》是用于测量用来传输电能或信号的所有绝缘金属导体电缆或光缆在特定条件下被
水平燃烧时释出的烟的透过率的测试装置。（IEC61034 要求烟箱尺寸为3m）。

电线电缆烟密度实验室符合标准

� GB/T 17651.1~2

� IEC60134

电线电缆烟密度实验室结构特点

1、箱体由长、宽、高为3000mm±30mm的立方外壳构成，箱体内部材料：SUS
304不锈钢，填充硅酸钙防火材料，外部为铁质材料，喷塑处理；

2、内部所有工装均由不锈钢制作；美观耐腐蚀；

3、通气孔总面积 50cm2±10cm2, 试验期间一直打开；挡板高度1000mm;

4、按标准要求配备电线电缆试验架和挂重砝码。



5、 测试箱的门自带玻璃观察窗在相对的两面，安装有密封透明的窗户 (最小
100mmx100mm)，可传送水平光学测量系统的光线。距地面2150mm±100mm高；

6、 光电管和光源被安置在两堵墙各自窗户的中心位置，无身体接触

电线电缆烟密度实验室烟密度测试系统

1、  光源：含洁净水晶灯泡和钨丝的卤素灯;2900K色温；功率100W，DC12V、标称光通量
2000lm~3000lm;

2、   烟密度测试光密度测定范围0%~100%；

3、  支持系统用来在外墙上安装烟密度专用光源和进口高分辨率的光电管接收器

4、  实验室配有门及窗密封结构；

5、  光源配备标准功率是100W，标准电压是DC 12V；

6、  光路校准系统：0~100%点校准

 

燃烧源：

1、 乙醇90%±1%；甲醇4%±1%；水6%±1%；

2、 酒精燃烧盒：

3、 酒精燃烧盒距地面100mm±10mm;

控制系统：

1、  计算机控制系统，Labview专用试验软件；控制界面人工智能化；界面舒适感好；

2、  电源稳压器 精度±0.01V；

3、  系统自动点火，自动计时；

4、  实验数据自动存储，可自由查询；

5、  计时提醒功能；

电线电缆烟密度实验室规格

  

尺寸

  

3,450(W)×3,160(D)×3,450(H)mm
  

工作台尺寸

  

600(W)×750(D)×1,600(H)mm
    



电源 AC 220V, 50/60Hz, 20A
  

重量

  

2,500kg
  

说明书

  

提供
  

工具

  

电脑，压缩气体，吸尘器

 

东莞嘉准精密设备有限公司是一家立足于汽车检测、火灾科学及阻燃测试仪器的研发制造商拥有预测及
预防火灾的技术能力。

本公司提供一流服务和一流品质的汽车检验、火灾科学/材料阻燃测试仪器并为客户提供专业实验室整体
解决方案.
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