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产品名称 求购研磨机齿轮优质研磨机齿轮齿轮箱和减速箱
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公司名称 东莞市洪都精密机械有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:洪都变速机
型号:NI1496

公司地址 东莞市常平镇还珠沥教育路中段

联系电话 0769-81019667/83811978 18029000752

产品详情

                                                           
减速机磨合期的使用与维护

摆线减速机在磨合期内使用保养的要求，可归纳为：加强培训、减轻负荷、注意检查、强化润滑。只要
重视并按要求实施对减速机磨合期的保养与维护，就会减少早期故障的发生，延长使用寿命，提高生产
效率，使减速机为您带来更多收益。

减速机磨合期的使用与维护

1.特殊减速机，操作人员应接受生产厂家的培训、指导，对减速机的结构、性能要充分的了解，并获得
一定的操作及维护经验方可操作减速机。生产厂家提供的产品使用维护说明书，是操作者操作设备的必
备资料，在操作减速机前，一定要先阅读使用维护说明书，按说明书的要求进行操作、保养。并长期保
存资料，便于维护保养。

2.注意磨合期的工作负荷，磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的85%，并要安排适合的工作
量，防止减速机长时间连续作业所引起的过热现象的发生。

3.注意经常观察，出现异常，应及时停车予以排除，在原因未找到，故障未排除前，应停止作业。

4.合理选用润滑油，特别是输入功率大于11KW的减速机须注中负载齿轮油。注意经常检查润滑油、液压
油、冷却液、油位和品质，并注意检查整机的密封性。检查中发现油缺少过多，应分析原因。同时，应
强化各润滑点的润滑，建议在磨合期内，每周都要对润滑点加注润滑脂(特殊要求除外)。立式带油泵的
减速机接电源时注意油泵旋转方向，顺时针旋转为正确。

5.在保持摆线减速机清洁，及时调整、紧固松动的零部件，以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部
件丢失。



6.磨合期结束，应对机器进行强制保养，做好检查和调整工作，同时注意油液的更换。

     东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化
设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类
自动化、自动化生产线整合生产线等。
以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

    东莞市洪都精密机械有限公司成立于2012年，注册资金人民币100万元，现有职工60余人，其中，
大专以上学历10余人，中专以上约30余人，拥有强大的研发团队；负责而又专业的品质人员，公司依据I
SO9001系统完整各个系统。

经营理念：走在市场前沿，引领先进技技。整合资源、坚持不懈，为中国自动化设备制造提供最专业的
功能部件。

    公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用
于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整
合生产线等。
以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

  

减速机额定输入转速较高可达到18000rpm(与减速机本身大小有关,减速机越大,额定输入转速越小)以上,工
业级行星减速机输出扭矩一般不超过2000Nm,特制超大扭矩行星减速机可做到10000Nm以上.工作温度一
般在-25℃到100℃左右,通过改变润滑脂可改变其工作温度.

     东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化
设备核心部件。
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