
JYQ2-500臭氧老化试验箱

产品名称 JYQ2-500臭氧老化试验箱

公司名称 金坛市西城金鹰环境试验设备有限公司

价格 8200.00/台

规格参数 品牌:金鹰
型号:JYQ2-500
类型:臭氧老化箱

公司地址 中国 江苏 金坛市 白塔工业区兴园路2号

联系电话 86 0519 82882960 13906148780

产品详情

品牌 金鹰 型号 JYQ2-500
类型 臭氧老化箱 材质 SUS304高级不锈钢板
温度范围 RT+10~70℃（℃） 功率 4KW（W）
工作室尺寸 400*500*500（mm） 电源 AC380V 50HZ
适用范围 无

一、型号规格

1、型号：jyql-100

2、工作室尺寸：400*500*500

二、主要技术参数

1、工作室可调温度：rt+10~70℃

2、温度均匀度：±2℃

3、温度波动度：±0.5℃

4、电源电压：ac380v50hz

5、臭氧浓度：10~1000pphm直读、偏差≤10%

6、料架回转速度：2r/min（可调）

7、额定功率：4kw



三、结构及材质

1、内壳材质：sus304高级不锈钢板

2、外箱材质：冷板静电喷涂

3、保温材料：超细玻璃棉

4、加热器：镍铬合金电加热丝

四、控制系统

原装honeywell系列温控表：

1、温控仪规格：精度±0.1℃(显示范围)，解析度±0.1℃；

2、传感器：pt100测试传感器；

3、控制方式：热平衡调温方式；；

4、固态继电器控温，精度高性能稳定无噪音，时间继电器控制试验时间

5、控制元器件选用合资产品或品牌产品（施耐德）

6、设有超温保护及报警装置

7、臭氧浓度可设定并显示设定值及实际值(北京康尔兴产浓度控制器配进口浓度传感器)。

8、臭氧发生器:北京山美水美科技公司产小型管式臭氧发生器

公司简介：本公司成立于2002年是国内气候环境与可靠性试验设备的专业生产公司。技术力量雄厚，工
艺先进，具有严格的测试和全面的质量管理体系,在2004年通过iso质量管理体系认证,确定“质量为企业生
命”的方针,建立了完整的质量保证及售后服务体系。 公司主导产品为：高低温试验箱、高低温湿热试验
箱、盐雾试验箱、防尘、防水、光老化等气候环境试验设备。客户涉及军工、航空航天、仪器仪表、家
用电器、汽车、摩托车、工业材料等行业,年产各种设备200台套以上,产品及服务质量得到了广大用户的
好评。

详细信息

主营产品或服务： 高低温交变湿热试验箱;盐雾
试验箱;ipx等级试验装置;光
老化试验箱;

主营行业： 其他试验箱及气候设备

经营模式： 生产加工 企业类型： 有限责任公司(自然人投资或
控股)

公司注册地： 中国 江苏 常州 主要经营地点： 江苏省金坛市白塔工业区

公司成立时间： 2003 法定代表人/负责
人：

袁伟平



年营业额： 员工人数：

经营品牌： 注册资本： 人民币 50万

主要客户群： 主要市场：

年出口额： 年进口额：

开户银行： 帐号：

是否提供加工/定
制服务？

否 研发部门人数：

月产量： 厂房面积： 平方米

质量控制： 管理体系认证：

联系方式

金坛市西城金鹰环境试验设备有限公司袁伟平 先生 (经理室经理)

地 址： 中国 江苏 金坛市 白塔工业区兴园路2号

邮 编： 213200

传 真： 86 0519 82882072 免费试用电子传真

移动电话： 13906148780

电 话： 86 0519 82882960

公司主页： http://jytest.cn.alibaba.com
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