
农村建设用LED太阳能路灯湖南洞口找浩峰路灯厂家

产品名称 农村建设用LED太阳能路灯湖南洞口找浩峰路灯
厂家

公司名称 湖南浩峰照明工程有限公司邵阳分公司

价格 1880.00/套

规格参数 品牌:浩峰照明
型号:TYNDLD-004

公司地址 邵阳市北塔区陈家桥乡万桥社区

联系电话 07395196883 13319692211

产品详情

 湖南洞口农村太阳能路灯

1.节能：以太阳能光电转换提供电能，取之不尽、用之不竭；

2.环保：无污染、无噪音、无辐射；

3.安全：绝无触电、火灾等意外事故；

3.方便：安装简洁，不需要架线或“开膛破肚”挖地施工、也没有停电限电顾虑；

4.寿命长：产品科技含量高，控制系统、配件均是国际品牌、智能化设计，质量可靠；

5.品位高：科技产品、绿色能源，使用单位重视科技、绿色形象提高、档次提升；

6.投资少：一次性投资与交流电等价（交流电投资从变电、进电、控制箱、电缆、工程起），一次投资
、长期受用；

7.适用广：太阳能源源于自然，所以凡是有日照的地方都可以使用，特别适合于绿地景观灯光配备，高
档次住宅及室外照明，旅游景点海岸景观照明及点缀，工业开发区、工矿企业路灯，各大院校室外灯光
照明。 

湖南洞口灯具

 1、外壳采用压铸而成，强度高，结构简洁，经喷砂处理，表面聚酯粉涂装；

 2、灯具反射器采用高纯度铝板拉伸而形成，应干净整洁，无明显划痕；



 3、灯具玻璃采用高透明、高强度的钢化玻璃，透光性好，并使用ge硅胶密封，接于反射器，具备优质
的防尘、防水性能，使光学内腔配置达ip65；

 4、灯具灯头引线应采用耐热绝缘管保护，灯头正极应接在中心触点端子上，负极应接螺纹端口端子；
灯头绝缘外壳应无损伤、开裂；

 5、防护等级：ip65；

 6、外壳耐腐蚀性能：classii；

 7、工作环境：-35℃—+45℃；

 8、防触电保护等级：gradei。

湖南洞口太阳能路灯灯杆要求    

  1、灯杆为锥型钢杆，支架为角钢。材质为国家名优产品，经热镀锌处理,表面聚酯粉涂装,新颖、美观
、大方；

  2、路灯钢杆应进行热镀锌处理，镀锌厚度不应小于85um，外表面喷塑处理，耐湿度性应符合现行行
业标准的有关规定（qb1551-92），无鼓包、针孔、裂纹或漏喷缺陷。覆盖层与其体应有牢固的结合强度
，因校直等因素作修改的部位不得超过杆身表面积的5%；

  技术参数(尺寸可以根据客户要求定做)：

  1、高度5m-12m

  2、灯杆尺寸：140mm*70mm*2.75mm（-6.0mm），即下口径*上口径*壁厚；

  3、壁厚2.75mm-6mm；

  4、电池板支架角钢：30mm*30mm*2mm；

  5、上庄口径：φ70mm；

  6、变径套管长度：300mm。

  7、支架斜面倾斜角度：45度

太阳能路灯安装细节：

1.安装电池组件时要轻拿轻放,严禁将组件短路或摔掷组件。

2.电源线与接线盒处、灯杆和组件的穿线处用硅胶密封，电池组件连接线需在支架处固定牢固，以防电
源线因长期下垂或拉拽而导致接线端松动乃至脱落。

3.安装灯头和光源时要轻拿轻放，确保透光罩清洁、无划痕，严禁翻滚和摔掷。

4. 搬动蓄电池时不要触动电池端子和控制阀，严禁将蓄电池短路或翻滚、摔掷

5.接线时注意正负极，严禁接反，接线端子压接牢固，无松动，同时应注意连接顺序，严禁使线路短路



6. 不要同时触摸太阳电池组件和蓄电池的“＋”“-”极，以防触电危险。

7. 逆变器输出的是高压电源，触摸有生命危险！

8.在安装过程中应避免将灯体划伤。

9.灯头、灯臂、上灯杆组件、太阳电池组件等各螺栓连接处连接牢固，无松动。

浩峰路灯真诚为您服务，质量保证，厂家价格！
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