
果园防雹网生产厂家

产品名称 果园防雹网生产厂家

公司名称 安平县马胖子丝网制品有限公司

价格 20.00/千克

规格参数 品牌:马胖子
型号:0.8cm

公司地址 河北省衡水市安平县野营村村南

联系电话 0318-7622715 15369868561

产品详情

    安平县马胖子丝网制品有限公司，前身是安平县野营村第一拔丝厂始建于1989年，后更名为安平县
恒安网绳厂，2001年在中国首都建立了（北京盛瑞鑫建材经营部）分公司后更名为（北京市畅顺路通商
贸有限公司），我们专业生产金属丝网，建筑安全防护网，滑雪场专用安全防护网，滑雪场防护网隔离
网网杆，各种运动游艺设施安全防护网，攀爬网，高尔夫场地练习围网，化工水泥洗煤厂用塑料防风抑
尘网，工地，码头用苫盖防尘网，农林牧渔用遮阳网，防虫网，防鸟网，防雹网，渔网网箱的生产单位
。网址：www.mpzmesh.com     mapangzi.1688.com

 1   防雹网是一种采用添加防老化、抗紫外线等化学助剂的以高密度聚乙烯5000s为主要原料，经拉丝
经编织网而成的无结网状织物，具有拉力强度大、抗热、耐水、耐腐蚀、耐老化、无毒无味、废弃物易
处理等优点。能够防止冰雹等自然灾害。常规使用收藏轻便，正确保管寿命可达3—5年左右。

   2   防雹网覆盖栽培是一项增产实用的环保型农业新技术，通过覆盖在棚架上构建人工隔离屏障，
将冰雹拒之网外，有效控制各类冰雹，霜降，雨雪等的天气以及预防因遭受天气的危害。且具有透光、 
防雹网适度遮光等作用，创造适宜作物生长的有利条件，确保大幅度减少菜田化学农药的施用，使产出
农作物优质、卫生，为发展生产无污染的绿色农产品提供了强有力的技术保证。防雹网还具有抵御暴风
雨冲刷和冰雹侵袭等自然灾害。 防雹网广泛应用于蔬菜、油菜等制繁原种时作隔离花粉传入用，马铃薯
、花卉等组培脱毒后隔罩及无公害蔬菜等，也可以应用于烟草育苗时作防虫、防病等用，目前是物理防
治各类农作物、蔬菜害虫的首选产品。真正让广大消费者吃上“放心菜”，为我国菜篮子工程作出贡献
。

    3   安装防雹网，最好是在3月份，北方雨季来临之前，早了没必要，晚了说不定什么时候来场冰
雹，后悔都来不及。它安装起来非常简单，只要把防雹网拉起来平整地铺在葡萄架上方，距离葡萄植株
顶端5~10厘米，2张网的连接部分用尼龙绳或捆或缝，边角处也一样，总之结实就可以了，特别需要注意
的是一定要把网拉得紧一些，这样它才能最有效地抵御冰雹的袭击。

以葡萄园架设为例：

葡萄园架设防雹网主要材料有三种，即立柱、网架、雹网，辅助材料有架垫、铁丝、压网线等。



1立柱选择

立柱是支撑网架和雹网的骨架，起支撑作用，它必须具备坚固、耐用的特征，可用15年以上。可选用木
杆、水泥柱和石柱三种材料。

立柱分两种，一是老园，通过在老园立柱基础上捆绑1根木杆改造而成。木杆用硬杂木制做，能够承担网
架、雹网和冰雹的重量。二是新建园，制作新园立柱时，将水泥柱或石柱的长度较原葡萄架立柱增加60c
m直接形成防雹网立柱。

2网架及架垫选择

网架要求耐用、延伸性好的材料架设，生产上用Ф12钢丝或Ф8—10铁丝架设 。

架垫要求耐磨、耐老化，可用旧轮胎制作，规格15 cm×10cm

3防雹网材料的选择

对雹网材料要求：①重量要轻，便于架设；②耐用；③价格便宜；④对光照影响小。

经过多年的筛选，尼龙网因价格高而被淘汰；铁丝网由于钢铁连年涨价，投入成本大，已很少使用；现
在生产上应用的防雹网以聚乙烯网为主。

3. 葡萄防雹网的架设技术

防雹网面与葡萄架面（棚架）或顶端（篱架）间距为50cm，防雹网材料的颜色以白色为宜，根据多年的
使用经验，为防止风化和防老化，以延长使用年限，在葡萄下架埋土后要及时收网，将网拉到一端捆绑
或将网取下收回存放。
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