
供应宝冕实验型行星搅拌机

产品名称 供应宝冕实验型行星搅拌机

公司名称 上海宝冕机电设备有限公司

价格 56000.00/台

规格参数 品牌:宝冕
型号:BMXJ2-12L
产量:1-10L

公司地址 上海嘉定区安亭镇兆丰路18号亚太广场1号楼120
8室

联系电话 021-39216240 15801986198

产品详情

 实验型行星式强力混合搅拌机

产品介绍：

实验型行星式强力混合搅拌机是宝冕企业针对大专院校、科研单位和工厂实验室等所研制的一种非标化
程度高的强力混合搅拌设备。由低速搅拌器、高速分散器、刮壁刮底和测温探头等组成，具有快速的混
合、反应、分散、溶解作用，特别适用于固-液、液-液相的分散、混合；根据物料粘度的不同，设计不
同的行星轮传动比，扭矩变化区间大，是胶黏剂、硅胶、锂电池浆料等行业首选搅拌混合产品；同时设
备带刮壁刮底功能，无死角，无残留，清洗方便，配套独特的控制系统，操作安全便捷；设备另可选配
挤出装置及滑动轨道，实现搅拌、出料一体化作业。对于有温度要求的物料，可配套合适的温控系统，
独立操作，控制精度高。

 生产能力：1-10L

物料粘度：≤150万cps

应用领域：锂电池浆料、密封胶、硅胶、胶黏剂、油墨、食品、医药，化妆品，新能源材料 等行业

适用物料：固-液、液-液相的分散、混合，粘度小于150万CPS，固含量小于90%的各种流体混合；

实验型行星式强力混合搅拌机由机架、电机、减速机、液压系统、传动系统、行星齿轮箱部件、搅拌部
件、压料系统、控制系统等组成；

通过电机减速机传递动能到行星齿轮箱，行星齿轮箱内部通过齿轮啮合传递足够扭矩到传送轴，带动分
散轴和低速啮合轴进行剪切，混合；行星齿轮箱内部各搅拌分散部件分别做不同转速自转的同时，整体
围绕中心线做低速公转运动。

桶体内壁采用大型立车精密加工和大型抛光机抛光，保证桶体整体圆度和内部同心度，配套刮壁刮底装



置，采用耐腐蚀、高温、耐磨性能好的聚四氟乙烯材质作为刮壁刮底的弹性贴壁材料，可在保证无死角
的情况下，实现整体物料的搅拌均匀；

采用独特设计的液压系统，采用轨道式机构，在物料搅拌均匀后，通过轨道滑动至压料系统下，通过液
压系统挤出出料；
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