
天津河东区二号桥-中山门-富民路彩钢房

产品名称 天津河东区二号桥-中山门-富民路彩钢房

公司名称 天津市会祥顺达彩钢制品有限公司

价格 .00/平方米

规格参数

公司地址 天津市津南区北闸口镇大芦庄村四区一排三十二
号

联系电话 022-58657592 13820500451

产品详情

岩棉夹芯板彩钢岩棉夹芯板芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适
量粘结剂，固化加工而制成的，是同类(夹芯板系列)中耐火性能强的一种新型防火板材。彩钢岩棉夹芯
板适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防
爆防火车间吊顶、隔断等。耐火时间70分钟。板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉保温板
经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、的绝
热、隔音等。彩钢岩棉夹芯板分机制板和手工板二种，彩钢夹芯板是由内外两层彩色涂层钢板作面层，
通过自动复合成型机，在钢板上涂刷粘合胶水，同时在板两侧嵌入薄壁槽钢。经加压、落料而成板材。
彩钢岩棉夹芯板厚度分为：50mm，75mm，100mm,
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