
起重链条节距,起重链条,骏腾机械查看

产品名称 起重链条节距,起重链条,骏腾机械查看

公司名称 新泰市骏腾机械有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:提升链条
型号:TQ1219

公司地址 山东省新泰市工业园区

联系电话 0538-7443883 13605389862

产品详情

80级起重链条是高强度起重链条的一种，高强度起重链条是采用高强度锰钢制作而成的，而80级起重链
条正好也是采用高强度锰钢制作而成的，所以说80级起重链条是高强度起重链条的一种。 

80级起重链条采用德国全自动设备，链条经过中频高温热处理，由各种检测设备严格把关才能保证是80
级起重链条，80级起重链条全部采用高强度锰钢制作而成，生产过程严格按照ISO3077、EN818、AS2321
生产标准执行，链条保证4倍安全系数，2.5倍试验载荷。80级起重链条表面可抛光、发黑、浸漆、挂塑，
电镀等处理，以适应潮气大、偏酸或偏碱等恶劣环境。 

起重圆环链；矿用高强度圆环链；水泥工业提升输送链条；船用链条；不锈钢链条系列；矿用开口式连
接环系列；矿用刮板系列；提升机用链环钩系列；水泥工业用提升机料斗；NE板式提升链、DS连续斗式
输送机链条系列；德国标准、美国标准、挪威标准、韩国标准链条；链索具类等，也可根据客户图纸要
求进行加工制造。 

护栏链条对于保护我们的人身安全是非常重要的，同时它的清洗也非常重要，下面我就来看一下应该怎
么清洗： 

    首先，在选择清洗溶剂时，应该选择环保的溶剂，这样对环境的影响就会比较小。然后，再用一般
的刷子清洁就可以，将链条上下左右里里外外进行彻底的扫除，可以适当地多次清洗，如果清洗的不频
繁，可以一次性清洗彻底点。 

    最后，链条清洗完之后，要晾干，防止生锈。 

    以上就是清洗护栏链条的方法，希望对您能够有所帮助，让护栏链条更加耐用。 
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