
骏腾机械,起重链条,起重链条厂家

产品名称 骏腾机械,起重链条,起重链条厂家

公司名称 新泰市骏腾机械有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:矿用链条
型号:WJ1706

公司地址 山东省新泰市工业园区

联系电话 0538-7443883 13605389862

产品详情

小链条起重链条 

起重链条在安装方面都应该注意什么  

   做前，可以环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。  

   新泰市先进矿山设备有限公司四专业链条生产厂家，这里的链条种类齐全，质量优越，欢迎随时来
公司了解。起重链条在安装方面都应该注意什么呢？以下为大家分享。  

   首先，保持两个轴保持平衡、两个轮在同一平面。  

   其次，检查链轮与轴是否连接可靠，链条不允许过分张紧。  

   再次，使链条与链罩之间保持一定的间隙，且不可将新链条与磨损严重的链轮配套使用。  

   最后，将链条环连接可靠，卡簧开口端与动转方向相反。  

   正确的安装起重链条才能保证正确的使用起重链条，所以客户额朋友们必须注意以上事项，有不明
白的可以随时咨询我们。  

起重圆环链；矿用高强度圆环链；水泥工业提升输送链条；船用链条；不锈钢链条系列；矿用开口式连
接环系列；矿用刮板系列；提升机用链环钩系列；水泥工业用提升机料斗；NE板式提升链、DS连续斗式
输送机链条系列；德国标准、美国标准、挪威标准、韩国标准链条；链索具类等，也可根据客户图纸要
求进行加工制造。 



80级起重链条是高强度起重链条的一种，高强度起重链条是采用高强度锰钢制作而成的，而80级起重链
条正好也是采用高强度锰钢制作而成的，所以说80级起重链条是高强度起重链条的一种。 

80级起重链条采用德国全自动设备，链条经过中频高温热处理，由各种检测设备严格把关才能保证是80
级起重链条，80级起重链条全部采用高强度锰钢制作而成，生产过程严格按照ISO3077、EN818、AS2321
生产标准执行，链条保证4倍安全系数，2.5倍试验载荷。80级起重链条表面可抛光、发黑、浸漆、挂塑，
电镀等处理，以适应潮气大、偏酸或偏碱等恶劣环境。 
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