
朴厚泵业化工泵IH5032160耐腐蚀化工泵

产品名称 朴厚泵业化工泵IH5032160耐腐蚀化工泵

公司名称 石家庄朴厚泵业有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:朴厚
型号:AD1346

公司地址 石家庄市新华区柏林怡园8号

联系电话 0311-69018885 15903114440

产品详情

IH型化工泵输送介质温度为-20℃～105℃，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为20℃～+
280℃。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输
送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。

故障现象                           原 因                                
处理方法

                                      轴承缺油或油不净                
加油或换油并清洗轴承

轴承                                轴承已损伤或损坏                   
更换轴承

过热                               电机或泵轴不在同一中心线       
校正两轴同轴度

IH不锈钢化工泵的轴封型式：

填料密封：泵盖内设有填料函，采用软填料密封，填料函内可通入有一定压力的水，供密封冷却，润滑
、清洗用。

机械密封：单端面机械密封和双端面机械密封两种型式，密封腔内通入一定压力的水，冲洗磨擦两端面
，同时起冷却作用。
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