
美国杜邦PA66 70G30L NC010

产品名称 美国杜邦PA66 70G30L NC010

公司名称 东莞市樟木头远赢塑胶原料经营部

价格 26000.00/吨

规格参数 品牌:美国杜邦
型号:70G30L

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞万豪花园

联系电话 076933293855 13580900355

产品详情

美国杜邦尼龙PA66 进口尼龙30GF 增强级PA66 热稳定PA66 PA66加纤30 30%玻璃纤维增强增强
增强尼龙PA66

加纤增韧耐寒PA66 30玻纤增强PA66 美国杜邦70G30L

PA66塑料应用PA66是PA系列中机械强度最高应用最广的品种，因其结晶度高，故其刚性、耐热性都较高
，高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、滚子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋
桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、绝缘电
气零件、线芯

汽车制造方面：

用于制造燃料滤网、燃料过滤器、罐、捕集器、储油槽、发动机汽缸罩、散热器水缸、平衡旋转轴齿轮
。也可用在汽车的电器配件、接线柱等。另外，它还可用作驱动、控制部件等。

2、电器电子工业：

可用于制造电饭锅、电动吸尘器、高频电子食品加热器，电器产品的接线柱、开关和电阻器等。

3、医疗器械及精密仪器：

用于医用输血管、取血器、输液器等。PA单丝可做外科手术缝线、假发等；另外，电子打字机的数字旋
转盘、接线柱、传动齿轮、印刷机的带式过滤片等。

4、其它方面：

用于制作一次性打火机体、碱性干电池衬垫，摩托车驾驶员的头盔，办公机器外壳，办公用椅的角轮、
座和靠背，冰鞋、钓鱼线等，PA薄膜气体阻隔性能优良，而且耐油性、耐低温冲击性、耐穿透性好，可



用于肉、火腿肠等冷冻食品的包装。聚酰胺还可棒材和板材，也作齿轮或其它传动装置。

美国杜邦PA66牌号：

美国杜邦尼龙牌号

101F，101L，1032L，103FHS，103HSL，10B，10B40，11C40-BK，122L，135F，13T1-BK，151L-NC010，1
53HSL-NC010，3426，40A，408HS，450，45HSB-NC，51G35HSL-NC010，5514，70G13HS1-L，70G13L
，70G13SH1L-BK，70G20HSL，70G25HSL，70G30HSLR，70G30L，70G33HS1-L，70G33HS1L-BK，70G33
HS1L-NC，70G33L，70G35HSL，70G43L，70K20HSL，71G13L，72G13HS1L，72G33L，72G33HS1L，73G
30HSL，73G30L，73M30，73GM30HSL，74G33L，8018，8018HS，DMX61G15H，DMX65G15AH，DMX
65G30AH，DMXST601AH，FE13050，FE15004，FE15033，FE5313-BK，FE5382，FR10，FR15，FR50，FR
60，FR52G15BL，FR52G20LX，FR52G30，FR52G30BL，FR52G30LX，FR52G35BL，FR52G45BL，FR53G50
HSLR，FR70M30V0，HTN51G15HSL，HTN51G35HSL，HTN52G30NH，ST901L，ST801，ST8018，ST-80
1HS，ST801NC
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