
BH-D104蓄电池振动测试台，电池振动测试机

产品名称 BH-D104蓄电池振动测试台，电池振动测试机

公司名称 东莞市塘厦百航仪器厂

价格 面议

规格参数 品牌:百航
型号:D104

公司地址 东莞市塘厦里牙塘工业区

联系电话 86-076982077217 18922972636

产品详情

BH-D104蓄电池振动测试台。蓄电池耐振动性试验机，蓄电池振动测试机

   将预先充足电（5.2条）的蓄电池，使电解液均匀（5.8条）将液面调到规定位置，且稳定在50℃±
2℃。在整个试验期间，蓄电池连接在14.8V±0.05V的恒定电压上。

以固定底部的方式使蓄电池按下表进行垂直正弦振动：

  

阶段

  

加速度

(峰-峰值)

  

频率

  

变频时间

  

试验总时间

  

1

  

1g

  

8Hz～15Hz

  

20s上升和20s下降

  

3h  

2

  

2g

  

15Hz～25Hz

  

20s上升和20s下降
  

3

  

3g

  

25Hz～35Hz

  

20s上升和20s下降

*扫频周期为8Hz～35Hz整个频带范围内进行

—————————————————————————————————————

QR.87-09;A.92-03;B92-06;C93-0.6;D96-01



  

汽车蓄电池12伏

  

C752525

  

11

获取结果

   

   蓄电池充电特性不得由于振动而变化，特别是充电电流不得突变。

   蓄电池上盖的端子不得松动，并且电解液不得从上部溢出。

   试验结束后，将蓄电池静置72h，再进行如下试验：

   -储备容量（6.1条）;恢复的储备容量必须大于等于初始储备容量的90%；

   -完全补充电（5.2条）

   一-18℃快速放电（6.2条）

   蓄电池仍应符合附件4.1（a）中新蓄电池的性能要求。

  

  注：此试验专用于蓄电池。

BH-D105船用蓄电池振动测试台。蓄电池耐振动性，蓄电池振动测试机

       将容量试验合格的蓄电池完全充电，并以实船安装的方式紧固在振动台上，然后按频率
为2-13.2Hz,振幅为士1mm和频率为13.2-100Hz，加速度为士6.9m/s2以1倍频程/min扫频速率扫描，检查有
无共振现象，若出现共振，应记录共振振幅放大因数Q≥2时的所有共振点，应在每一共振频率上进行耐
振试验，若无明显的共振点出现，则应在30Hz下进行

耐振试验，耐振试验持续时间为(每一频率点)90min,在测得的几个共振频率较为接近的情况下，耐振试验
可采用扫频试验，持续时间为120min。

   蓄电池应以垂，横，纵三个轴向依次进行上述试验。

   试验过程中蓄电池应无机械损伤，电解液无掺漏或溅出现象，其放电电流应稳定，电压应正常。

BH-D104蓄电池振动测试台，电池振动测试机
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