
防爆手提式巡检工作灯，强光手提式巡检工作灯

产品名称 防爆手提式巡检工作灯，强光手提式巡检工作灯

公司名称 江苏利雄电器制造有限公司

价格 面议

规格参数 光源:LED 5w
防爆等级:EXd II CT6
防护等级:IP65

公司地址 武进区横林镇镇西村

联系电话 0519-82233882 13813659759

产品详情

品质优良的iw5500防爆手提式巡检工作灯供应厂家常州市利雄制造有限公司专业生产手提式强光巡检工
作灯,以“让顾客放心是我们永恒的目标，不断进取是公司生存和发展之本”为企业的质量方针，本着追
求高品位，服务于社会的质量理念，欢迎来电咨询价格、洽谈合作！

 

一、iw5500防爆手提式巡检工作灯的适用范围 

本产品适用于冶金、厂电、网电等行业的巡查、设备检修以及铁路列检作业、工务巡道、车辆检修等应
急工作

 

二、iw5500防爆手提式巡检工作灯的性能特点 

1、实用节能：光源采用固态免维护led，寿命达100000小时。工作光、强光两种光设计，按动按钮可进行
自由转换。工作时间长，强光和工作光的连续工作时间分别在10小时、20小时以上。 

2、设计新颖：光束角度可调，根据工作需要，灯头可在120°范围内上下调节光束角度。 

3、坚固耐用：外壳采用进口防弹胶材料，强度高，抗冲击性能好，确保灯具在各种恶劣的条件下可靠使
用。 

4、方便灵活：灯具重量轻，可手持、吊挂、卡扣等多种携带方式，同时具有磁力吸附，使用方便。 

 



三、iw5500防爆手提式巡检工作灯的技术参数 

1、额定电压：dc 3.7v

2、额定容量：4000mah 

3、光源：led  5w

4、平均使用寿命：100000h 

5、连续放电时间：≥20h（工作光）/≥10h（强光）

6、电流：350ma（强光）/ 200ma（工作光） 

7、电池充电时间：6h 

8、电池使用寿命：1000（循环） 

9、外形尺寸：194×74×115mm 

10、重量：0.5kg

11、防爆等级：exd ii ct6

12、防护等级：ip65

 

四、iw5500防爆手提式巡检工作灯的使用说明：

1.本产品为半荷电出厂，在第一次使用前应持续充电5h以上，以后每次使用 前应先进行充电。

 

2.按电筒背部开关即可实现强光，工作光相互转换照明。

 

3.用手调节灯头头部，可根据需要调节照射角度。

 

品质保证 ：

本产品严格按照is9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品高于国家标准，完全达到设计
要求，本产品实行3年保用，光源保用一年，自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公
司免费维修。
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