
中药熏蒸机中药熏蒸机

产品名称 中药熏蒸机中药熏蒸机

公司名称 濮阳市沪康医疗设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:沪康医疗设备
型号:中药熏蒸机

公司地址 河南省濮阳市华龙区玉门路

联系电话 13639681080

产品详情

中药熏蒸机

RK-XZ2D 中药熏蒸机

RK-XZ2C坐式中药熏蒸机

RK-XZ2C卧式中药熏蒸机

RK-XZ1B 中药熏蒸机

RK-XZ1A 中药熏蒸机

1、RK-XZ2D 中药熏蒸机

工作原理：

     中药熏蒸主要是通过药疗、热疗、压力三者之间的相互协同作用取得疗效。通过汽化的药液分
子直接作用于患部皮肤，由皮肤吸收渗透到患部，临床上可根据病情的不同选择不同的处方；热能疏松
腠理、扩展毛孔活血通络、松弛痉挛，起到理疗作用；压力可以加速药物对皮肤的渗透，同时还具备按
摩治疗作用。  型       号： RK-XZ2D（双喷头 柜式） 性能特点： 

◆ 双路输出； 

◆ 对超温、超压具有多重全保护措施； 

◆ 缺水保护声响提示； 

◆ 防干烧功能； 



◆ 人性化开放式设计，方便医护人员添加药液和清洗加热容器. 

◆ 药液残余量少≤150ml ;

◆ 使用功率多档可调.  

开放式加热容器的优点：容器大口径方便添加药液，开放式容器便于清除残余药渣和堵塞疏通
适用科室：
中医科、中医外科、中医内科、风湿科、乳腺科、康复医学科、骨伤科、疼痛科、骨科、皮肤科 

2、RK-XZ2C 中药熏蒸机

工作原理：       采用微电脑处理系统，把传统的中医中药以及古老的煎煮方式融合在一起,在煎
煮过程中产生的中药蒸汽通过输汽管道输入舱内,将中药蒸汽弥漫于人体周身,针对脊椎及关节部位进行高
温熏蒸，避免药物通过呼吸道及消化系统而产生的刺激,更能减轻肝脏、肾脏负担，利于提高药物的吸收
程度；有明显的活血化淤、舒筋通络、消除疼痛的治疗作用，也可加入精油等天然护肤原料熏蒸，进而
有效改善肌肤灰暗、粗糙等状态，在美体的同时又给身体的亚健康带来明显的改善，本产品广泛应用于
医疗康复中心 型       号： RK-XZ2C (坐式) 

产品特性：

 1、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz 2、额定输入功率：1800W
3、舱温：0~99℃可调(60~99℃为煎药温度) 4、时间：0~99min可调
5、大容积药液容器，采用自动进水功能，减少医务人员操作
6、具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、自动防干烧功能、具有双重温控保护功能 7、露头式全身
熏蒸，给治疗者营造一个良好的呼吸及视觉环境；升降式座位着力点贴护人体曲线，避免疲劳 

8、臭氧消毒、MP3、喷淋系统、脚底按摩  适用科室：
中医科、中医外科、中医内科、风湿科、疼痛科、康复医学科、骨伤科、美容科、骨科、皮肤科 

3、RK-XZ2C 中药熏蒸机

工作原理：

       采用微电脑处理系统，把传统的中医中药以及古老的煎煮方式融合在一起,在煎煮过程中产
生的中药蒸汽通过输汽管道输入舱内,将中药蒸汽弥漫于人体周身,针对脊椎及关节部位进行高温熏蒸，避
免药物通过呼吸道及消化系统而产生的刺激,更能减轻肝脏、肾脏负担，利于提高药物的吸收程度；有明
显的活血化淤、舒筋通络、消除疼痛的治疗作用，也可加入精油等天然护肤原料熏蒸，进而有效改善肌
肤灰暗、粗糙等状态，在美体的同时又给身体的亚健康带来明显的改善，产品广泛应用于医疗康复中心
 

型       号： RK-XZ2C (卧式)    

产品特性：

1、电源：AC220V±22V  50Hz±1Hz 

2、额定输入功率：1800W 

3、舱温：0~99℃可调(60~99℃为煎药温度) 



4、时间：0~99min可调 

5、大容积药液容器，采用自动进水功能，减少医务人员操作

6、具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、自动防干烧功能、具有双重温控保护功能

7、露头式全身熏蒸，给治疗者营造一个良好的呼吸及视觉环境

8、臭氧消毒、MP3、喷淋系统、脚底按摩、彩光治疗  适用科室：
中医科、中医外科、中医内科、风湿科、疼痛科、康复医学科、骨伤科、美容科、骨科、皮肤科 

4、RK-XZ1B 中药熏蒸机

工作原理：

     中药熏蒸是以中医理论为指导，利用药物煎煮后所产生的蒸汽，通过熏蒸机体达到治疗目的的
一种中医外治治疗体系；根据熏蒸的部位，可分为全身熏蒸疗法和局部熏蒸疗。 
 型       号： RK-XZ1B (单区 床式 )       RK-XZ1B (多区 床式 ) 性能特点： 

◆ 患者可进行平躺式局部熏蒸 ◆ 通过微电脑设置熏蒸时间、温度等治疗参数
◆ 动感液晶屏显示熏蒸时间和温度
◆ 薰蒸床运用精密防水技术，采用高度一体设计，使用方便安全可靠
◆ 熏蒸温度自动调节、温控精确、升温迅速、保温节能
◆ 全自动给排水控制,开机自动进水、缺水自动加水、关机自动排水
◆ 臭氧舱体消毒功能，避免医原性交叉感染 ◆ 配有音乐播放功能 ◆ 舱体采用 acrylic
(亚克力)材料一次成型 ◆ 药液容器、管道等主要配件均采用不锈钢材料，进行加温蒸煮,可有效预防腐
蚀，产品质量可靠、性能稳定 ◆ 可选择单区控制或多区独立控制 

◆   电源：220V/50Hz ◆   功率：1800W ◆   时间设定范围：0-99分钟 ◆  
温度设定范围：30-60摄氏度

适用科室： 中医科、中医外科、中医内科、风湿科、皮肤科、康复医学科、骨伤科、疼痛科、骨科  
      

5、RK-XZ1A 中药熏蒸机

工作原理：

       中药熏蒸主要是通过药疗、热疗、压力三者之间的相互协同作用取得疗效。通过汽化的药液
分子直接作用于患部皮肤，由皮肤吸收渗透到患部，临床上可根据病情的不同选择不同的处方；热能能
疏松腠理、扩展毛孔活血通络、松弛痉挛，起到理疗作用；压力除了可以加速药物对皮肤的渗透，同时
还具备按摩治疗作用。  型       号： RK-XZ1A (单喷头 立式) 性能特点： 

 ◆ 单路输出； 

◆ 对超温、超压具有多重全保护措施： 

◆ 缺水保护声响提示； 

◆ 防干烧功能; 



◆ 药液残余量少≤150ml ; 

◆ 使用功率多档可调开放式； 

◆开放式加热容器的优点：大口径方医护人员便添加药液，开放式容器便于清除残余药渣，堵塞疏通

使用科室：
中医科、中医外科、中医内科、风湿科、乳腺科、康复医学科、骨伤科、疼痛科、骨科、皮肤科
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