
潍坊道依茨柴油机机体多图潍柴道依茨柴油机风扇气门

产品名称 潍坊道依茨柴油机机体多图潍柴道依茨柴油机风
扇气门

公司名称 潍坊汇丰柴油机配件有限公司

价格 1680.00/个

规格参数 品牌:道依茨
型号:226b
产地:潍坊

公司地址 潍坊市奎文区潍州路北王国际汽配城

联系电话 0536-8204628 13626362078

产品详情

潍柴柴油机油头

潍柴发动机配件油泵柱塞偶件的选取检修知识

柴油发电机组油泵柱塞偶件滑动性试验方法：将柱塞偶件放入煤油或柴沛护法行消洗，然后将柱塞偶件
倒置并与水平线成45'倾角，抽出柱塞全长的1/3或1/2，用手指轻轻捻动后松开，若孚松开柱塞能自行滑
下，即为合格.若有阻滞或被卡住现象，则说明不合格；若下滑速度过快，则说明配合间隙太大，应按要
求换用新柱塞偶件。

 潍柴4105，6105机滤器总成

潍柴国三发动机机油滤清器爆裂有几种原因？

发动机润滑油在使用中不断受金属屑、空气中的尘埃以及积炭等的污染。其中重的杂质沉淀在油底壳底
部，轻的随润滑油进入各摩擦表面，引起机件早期磨损。机油滤清器的作用，是使润滑油通过滤清器滤
去脏物。滤清器使用一定时间后，滤芯上会附着很多污垢，因此应定期更换滤清器。一般而言，机油滤
清器与机油应同时更换。这样，有利于延长发动机的使用.

 潍柴4100柴油机连杆

怎样区分潍柴连杆级别

区分潍柴连杆级别可以根据字母区分，在连杆大头小平面处打有字母(EFGHIJKLMN)。

潍柴连杆常用0009，级别EFGHIJKLMN,级别不同，重量不同，相差29克。



连杆组由连杆体、连杆大头盖、连杆小头衬套、连杆大头轴瓦和连杆螺栓（或螺钉）等组成。连杆组承
受活塞销传来的气体作用力及其本身摆动和活塞组往复惯性力的作用，这些力的大小和方向都是周期性
变化的。因此连杆受到压缩、拉伸等交变载荷作用。连杆必须有足够的疲劳强度和结构刚度。疲劳强度
不足，往往会造成连杆体或连杆螺栓断裂，进而产生整机破坏的重大事故。若刚度不足，则会造成杆体
弯曲变形及连杆大头的失圆变形，导致活塞、汽缸、轴承和曲柄销等的偏磨。
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