
QSTE340TM（S355MC）宝钢、梅钢酸洗

产品名称 QSTE340TM（S355MC）宝钢、梅钢酸洗

公司名称 上海旺雨实业有限公司

价格 500.00/吨

规格参数 品牌:宝钢

公司地址 浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢F区162
室

联系电话 021-36512320 13761369192

产品详情

 QSTE340TM是什么钢厂生产？

QSTE340TM是什么国家标准？

QSTE340TM性能怎么样？

QSTE340TM 用在什么地方？

这里是QSTE340TM详细介绍,QSTE340TM是酸洗板的一种，QSTE340TM酸洗板，QSTE340TM高强度酸洗

板，QSTE340TM材料也是热轧酸洗板的一种，专业批发QSTE340TM酸洗板，QSTE340TM宝钢酸洗板，

QSTE340TM汽车钢板。 QSTE340TM宝钢汽车钢板 QSTE340TM酸洗板 QSTE340TM酸洗板

QSTE340TM汽车结构钢板 QSTE340TM酸洗板是以优质热轧薄板为原料，经酸洗机组去除氧化层，切边

，精整后，表面质量和使用要求（主要是冷成型或高强度性能）介于热轧板和冷轧板之间的中间产品，

是部分热轧板和冷轧板理想的替代产品。 

—————————————————————————————————————————   

与热轧板相比，酸洗板的优势主要在于：1）表面质量好，由于热轧酸洗板去除了表面氧化铁皮，提高了

钢材的表面质量，便于焊接、涂油和上漆。2）尺寸精度高，平整后，可使板型发生一定变化，从而减少

不平度的偏差。3）提高了表面光洁度，增强了外观效果。4）能减少用户分散酸洗造成的环境污染。与

冷轧板相比，酸洗板的优势在于在保证表面质量使用要求的前提下，使用户有效的降低采购成本。目前

，许多企业对钢材的高性能、低成本提出越来越高的要求。随着轧钢工艺技术不断进步，热轧薄板的性

能正向冷轧板接近，使“以热代冷”在技术上得以实现。QSTE340TM酸洗板 可以说，酸洗板是介于冷轧



板和热轧板之间的性能价格比比较高的一种产品，有着良好的市场发展前景。热轧酸洗板的主要工序有

激光焊接、位伸矫直、紊流酸洗、在线平整、切边、在线涂油等。   

—————————————————————————————————— 

产品名称： QSTE340TM——金属材料，旺雨实业专业批发

板材规格： QSTE340TM厚度2mm-8mm 

宽度2000mm以内 长度12米以内 

产地厂家： QSTE340TM宝钢，梅钢，武钢，均有现货

——————————————————————————————————  

 宝钢QSTE340TM酸洗板规格一般为1.0-6.1×800-1850mm。产品包括低中、高强度级别的冲压用钢、汽

车结构用钢等，主要以钢卷形式交货。 工艺特点 用盐酸将热轧钢板上的氧化铁皮清除后得到漂亮、光滑

的表面。酸洗板市场主要体现在以下四个方面：替代冷轧、替代热轧、替代进口和替代小酸洗。其中替

代进口和小酸洗实际上是已有的市场，市场有限也不可能完全替代。QSTE340TM酸洗板。  

—————————————————————————————————— 

销售单位：上海旺雨实业有限公司 

发货地址：中国/上海 

联系电话：021-36512320手机：黄海明-13761369192

旺雨实业：服务宗旨/诚信服务，方能与客户取得永久合作！

 

 热轧酸洗SPHC SPHD SPCE SS400 St37-2 St52-3 JSH270C JSH440W   S315MC S355MC S420MC S460MC

S500MC S550MC S600MC S700MC   SAPH310 SAPH370 SAPH400 SAPH440 SAE1010 SAE1008 SAE1022

QStE340TM QStE380TM QStE420TM QStE460TM QStE500TM QStE550TM   B330CL B380CL B420CL

B510LS20C S35C S45C DP600 ZQS500L     
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