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产品名称 进口电磁流量计可测水、气体
德国克莱KLAY阀门为您服务

公司名称 上海玉机阀门有限公司

价格 1988.00/台

规格参数 品牌:德国克莱阀门
型号:KLAY
产地:德国

公司地址 上海市金山区亭林镇南亭公路5333弄8号122室

联系电话 021-64838692 18721521429

产品详情

 

一、进口电磁流量计产品详情

德国克莱生产的进口流量计此被广泛应用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水

、环保、水利水工、钢铁、石油、制药等工业领域中,用来测量各种酸、碱、盐溶液、泥

浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、糖浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、

盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电流体介质的流量。

二、进口电磁流量计技术参数 品牌 德国克莱KLAY
口 径 10－3200mm

励磁方式 方波恒流励磁
安装形式 一体型

衬 里 氯丁橡胶，聚氨酯橡胶，PTFE，F46
电极材料 316L，HC，HB，钛，钽，铂铱

接 地 内置接地电极(DN25以上)
介 质 导电性液体

准确度等级 0.2%，0.5%，1.0%；
介质电导率 >5μS/cm

流 速 ≤15m/s
管道连接法兰 HG20592-97

管道连接 法兰链接



介质温度 氯丁橡胶：-10℃~+60℃；PTFE：-10℃~+120℃聚氨酯橡胶：-10℃~+80℃；F46：-10
℃~+150℃

额定压力 4MPа，1.6MPa，1.0MPa
防护类别 IP65
输出信号 4~20mA电流，脉冲 频率，上下限报警
电缆接口 M20*1.5

通 讯 RS485通讯协议(可选) RS232通讯协议(可选)
显示器显示 瞬时流量报警显示，百分比，流速；正反累积流量 ；总累积量

；空管,电极等报警显示；
电 源 220V AC，24V DC,3.6V锂电池

使用类型 普通型 高压可以定制
三、进口电磁流量计工作原理

是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。它集智能化、小型轻量一体化，多功

能、高精度、高可靠性为一体的流量仪表产品。在满足现场显示的同时，还可以输出4～2

0mA电流信号供记录、调节和控制用。电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的感应式

仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外。

四、进口电磁流量计优势特点

1、抗干扰力强，几乎不受外界干扰;

2、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;

3、测量管内无阻流部件无压损、直管段要求低;

4、管道内无可动部件，无阻流部件，测量几乎没有负压压力损失;

5、具有自检与自诊断功能;

6、在现场可根据用户实际需求在线修改量程。

五、进口电磁流量计电机选型 电极接地环材料 耐腐蚀性能 被测液体举例
316L 不锈钢 不耐无机酸、有机酸、氯化物的腐蚀,用于非腐蚀性或弱

腐蚀性介质
生活及工业用水、污水、矿浆、泥浆、糖浆

含钼不锈钢OCr18Ni12Mo2Ti 对磷酸及碱液有强的耐腐蚀性,
适用于非腐蚀性或弱腐蚀性介质

磷酸、烧碱、海水醋酸、蚁酸、亚硫酸



钛(Ti) 特别适用于氯离子存在的场合下使用,能耐氯化物(氯化钙
、氯化钾、氯化铵、氯化钠)、硫化物、有机酸、碱液的

腐蚀

冷冻盐水、海水、氨水、双氧水、乙酸

哈氏合金 C (HC) 中等强度的氧化性、还原性环境中有耐腐蚀性。不适于
氯化物、硫酸、氟化物

乙醛、乙酸、海水、盐水、弱酸、弱碱、氢氧化钠

钽(Ta) 具有优良的耐腐蚀性,与玻璃相似,几乎能耐一切化学介质(
包括沸点的盐酸、硝酸、王水、硫酸)的腐蚀。不耐碱、

氢氟酸、氟化物及发烟硫酸的腐蚀

盐酸、王水、硝酸、硫酸

铂(Pt) 几乎适用于所有化学介质的腐蚀,但不适用于王水和铵盐浓硫酸、热碱溶液
六、进口电磁流量计结构尺寸
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