
供应上海恒邑皮带输送提升机气垫带式输送机厂家

产品名称 供应上海恒邑皮带输送提升机气垫带式输送机厂
家

公司名称 上海恒邑机电有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:上海恒邑
型号:各种型号
产品用途:物料

公司地址 上海市奉贤区庄行镇安东路97号第5幢3车间

联系电话 021-57401270 18930610901

产品详情

 功率：参数详谈 KW

规格：齐全

类型：带式输送机

适用领域：轻工，电子，食品，化工，木业，机械等行业

输送距离：2-200 m

输送能力：参数详谈 t/h

外形尺寸：00.00.00 m

重量：参数详谈 kg

品牌：上海恒邑

型号：PD500

加工定制：是

产品来源：http://www.hengyijd.cn/product/12.html

胡经理：189/3061/0901 



 QQ:    1537142101

上海恒邑机电有限公司

地址：上海市奉贤区邬桥安东路97号

电话：021/57401270

传真：021/57401270

 

移动式皮带输送机主要适用于建筑工地、矿山、工厂、采石场、车站、码头、仓库、煤矿场等装卸地经
常交换的场合，是用来短运输及装卸散状物料或成件物品的理想运输设备。采用钢管结构，轻巧美观，
机动性好。转动装置为电动滚筒，并配有充气轮胎和钢轮两种行走轮。机长10米以上倾角可调。

移动皮带输送机特点：

1、采用高精度，硬具面齿轮，其承载能力高(比软具面具轮提高2-3倍)；

2、寿命长；结构聚凑，占地面积小；重时轻；

3、功效高，使用方便，机动性好的连续输送装卸设备，主要用于装卸地点经常变换的场合；

4、结构简单，维护方便，底部装有万向轮，移动灵活；

5、运行平稳，噪声小；

移动皮带输送机适应范围:

移动式皮带输送机适用于散状物料或成件物品的短途运输和装卸工作。适用于煤炭、冶金、矿山、化工
、建材、码头、仓库、工地等输送散状物料或箱袋状物品，特别适合在化肥厂、水泥厂等需要人工装车
的环境中使用，节省了大量人员。改装后也可以在餐饮、酿造、服装、电器等流水线作业中使用。

 

 

 

 

可移动式皮带输送机平行移动式与倾斜移动式输送机可以单独使用，也可以多台组合使用，在提高效率
的同时节省大量人员及资金。本系列可移动式皮带输送机分为两种类型：1、可移动不带升降式皮带输送
机；2、可移动带升降式皮带输送机。

可移动式皮带输送机用途：移动式皮带输送机适用于煤炭、冶金、矿山、化工、建材、码头、仓库、工
地等输送散状物料或箱袋状物品，移动式皮带输送机特别适合在化肥厂、水泥厂等需要人工装车的环境
中使用，节省了大量人员，移动式皮带输送机稍加改装后也可以在餐饮、酿造、服装、电子等流水线作
业中使用。



可移动式皮带输送机特点：移动式皮带输送机采用电动滚筒传动，效率高，结构简单，高度可调，使用
维护方便，移动式皮带输送机底部装有万向轮，移动灵活，人工即可推动出入仓库，使用长度及提升高
度可以根据场地实际情况定做。

可移动式皮带输送机选型、定货需注明：带速、带宽、输送距离、输送量、倾斜角度、物料特性、工作
环境、堆积角等基本技术参数，另外输送如化肥、包裹等箱袋状物品选用平行输送机，输送粮食、煤炭
、沙石等散状物料时需选用槽型皮带输送机。

   可移动式皮带输送机适用于散粮、包粮的输送、堆垛、装卸车等作业。有5米、8米、10米、12米、1
5米、18米、20米等规格，移动式皮带输送机有电动、手动升降两种型式。可移动式皮带输送机具有快、
慢两种速度、以适应散运、包装的不同要求，提高了设备的利用，发挥了一机多用的性能。在移动式皮
带输送机机架两旁装有旁导管，防止粮包在输送时掉包，并在进料斗两侧装置有调节手柄，将侧板撑起
、防止粮食撒漏，便于散装粮食输送。大、小走轮均采用实心胶轮，防止压碎粮食和仓库地面。大小走
轮均装有滚珠轴承、小走轮具有自动转向的功能，保证了机器移动轻便灵活。移动式皮带输送机机架采
用焊接的珩架结构，在包运集中载荷下有足够的强度和良好的钢性。

 

 

 

皮带输送机也叫带式输送机或胶带输送机，是组成有节奏的流水作业线不可缺少的经济型物流输送设备
。本公司生产的皮带输送机具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点，它广泛地应用在
矿山、冶金、煤炭等部门，用来输送松散物料或成件物品，根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多
台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置型式的作业线需要。

皮带机按其输送能力可分为重型皮带机如矿用皮带输送机。按其支架结构有固定式和移动式两种皮带输
送机；按输送方式有普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式；线体因地制宜选用：直线、
弯道、斜坡等线体形式。连续或间歇输送袋装物品或粉状、颗状物品，皮带输送机可在环境温度-20℃至
+40℃范围内的使用，输送物料的温度在50℃以下；运行高速、平稳，噪音低，可用于上下坡传送；上坡
输送等特性。

 

可广泛应用在冶金、矿山、煤炭、港口、交通、水电、化工等部门,进行装车、装船、转载或堆积各种散
状物料或成件物品。厂家直销免除了中间商，生产者直
接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。
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