
茶叶超微粉碎机（WFJ-15型超微粉粉机）

产品名称 茶叶超微粉碎机（WFJ-15型超微粉粉机）

公司名称 江阴市佳科机械制造有限公司

价格 60000.00/台

规格参数 细度（目）:60-450
产量(kg/h):60-150
功率（kw）:13.5

公司地址 无锡市江阴市祝塘镇云顾路34号

联系电话  13656154624
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技 术 参 数

???? wfj-15 wfj-20 wfj-30 wfj-60 wfj-80 wfj-100
?????kg/h? 10-100 60-150 200-500 300-800 500-1000 500-2000
?????mm? ?10 ?10 ?15 ?20 ?30
??????? 80-450 80-450 80-450
????kw? 13.5 17.5 46 84.15 102 122
????r/min? 6000 4800 3800 2800 2200 1500
?????mm?

4200×1200×
2700

4700×1250
×2900

6640×1300×
3960

7500×2300
×4530

9800×2600
×4550

11000×2800
×5000

???kg? 950 1300 1500 3200 3800 4500

 

维 护 保 养

1、生产过程中，须经常检查轴承温升，当温升超过50℃时，应停机检查，查明原因，并排除故障。

2、新机运行时，传动皮带容易仲长，应注意调整皮带的适当板紧度，确保皮带工作寿命。

3、易损件要经常检查，及时更换，确保生产量。

4、刀片、衬圈要经常检查磨损情况，如磨损后，生产力下降，粒度变粗，发现磨损后即刻更换。

5、主机及分级滚动轴承均为脂润滑，采用2#白色特殊脂（q/sy-5-79），针入度265-295.

6、轴承的换脂期2000小时，润滑脂的填充为轴承腔内空间的（上侧）或3/4（下侧）切不可过多地填充润
滑脂，否则会引起轴承温度过高。

7、螺旋给料器润滑轴承，无须加润滑脂，但要定期清洗。
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