
CanNeed-DER-4 罐内涂膜完整性测定仪

产品名称 CanNeed-DER-4 罐内涂膜完整性测定仪

公司名称 肇庆市嘉仪仪器有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:CanNeed/肇庆嘉仪
型号:DER-4

公司地址 肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期龙兴
路6号之六

联系电话 0758-8522883 13580615433

产品详情

  

产品优点

                              
                              
        

  

CanNeed-DER-4罐内涂膜完整性测定仪比之前的型号能更快地测出金属暴露，改良的电子设计，测量更灵敏、更可靠、更精确，分度0.01mA。
改良的罐体夹具，具有抗腐蚀特性，使用寿命更长。薄膜按键更加耐用和具有更佳的抗腐蚀性。“反转电压”
功能使电压极性可一键倒置，会令金属外露的位置产生气泡，便于观察确定缺陷部位（金属外露的位置）。

 

  

测量原理

                              
                              
        

  

 在装有电解液的罐子内外加上电压，测量电流值，如果内涂膜不完整（内涂膜不致密或者破损），电流值会很大。

 

                                
                              



技术参数         

测量电压 6.3V, 测量范围0-500mA，分度0.01mA，精度+/- 2%，数据接口RS232

 

 

  

仪器配置

                              
                              
        

DER-4罐内涂膜完整性测定仪包括：主机显示控制器、罐身夹具、6.3
mA标准测试电阻。如果要测量“罐盖”内涂膜完整性，需要选配：罐盖固定装置；真空设备。
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