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产品名称 水利大坝石笼网_石笼网_雄祥丝网查看

公司名称 安平县雄祥丝网制品有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:雄祥丝网
型号:MO1875

公司地址 河北省衡水市安平县

联系电话 0318-8097676 18232987878

产品详情

石笼网又名蜂巢网。蜂巢格网防护技术的设计和施工根据景观要求及地形地质条件，蜂巢格网防护体的
具体设计形式主要有斜坡式、台阶式和直立式三种。在具体土压力的计算中仍可采用库仑公式，而滑动
计算仍用瑞典圆弧滑动法。网箱的配置与尺寸设计则应更多地考虑填充料的性能及堆叠方式，使结构物
内所有网材发挥其高强度应力之特性。例如：墙高超过4m时，在受压力和剪力基础和底部使用0.5m高的
网箱较有利。除此之外，增加平行土壤推力方向的隔网，可以有效地降低由于受剪力而造成的形变。与
其他挡土设施相比，蜂巢格网防护体具有透水性和自排水性，所以对结构本身提供了额外的安全性，不
会受到比预期压力更大的水压力，更不会有基础及背后土壤恶化的问题。因此，一般不需考虑专用的排
水设施。

 

(1)控制和引导河流及洪水

(2) 泄洪坝和导流坝

(3) 岩崩防护

(4) 防止水水土流失

(5)大桥保护

(6)

固土结构

(7)海滨防御工程

(8) 港口工程



(9)挡土墙

(10)道路防护

 

加筋石笼网材质：低碳钢丝 特点：1、加筋石笼网挡土墙具有安全性、柔韧性、渗透性、耐久性、环保
性、经济性等技术特点和优点。2、一种成品化很强的产品。面墙与加筋筋带也为无节点联结，消除了构
件节点易成为结构弱点的缺点，装配式施工，方便快捷，工效高。3、是一种生态防护网。由于墙面板非
传统加筋土挡墙的混凝土刚性面板，墙面可以自然透水，利于填土中地下水排出，保证了结构长期稳定
，面墙有较好的刚度，不存在“鼓肚”现象。
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