
废油炼油技术

产品名称 废油炼油技术

公司名称 新乡市兴源能源技术有限公司

价格 100000.00/套

规格参数 品牌:废油炼油技术
型号:免蒸馏无酸碱
油品颜色:金黄色透明

公司地址 新乡市牧野区定国村

联系电话  18790570943

产品详情

 免蒸馏无酸碱废油炼油技术和蒸馏工艺比较优点如下：

1
、
建立
独有的质
量保障体系，配制
一套专用催化除渣剂，助滤剂、脱色
剂、脱臭剂，形成定型产品。 
2、根据周边城乡废机油等黑臭废油的扩散密度，测定最低的收运成本，科学设计确定—个最经济的投资
建厂规模。 3、 整套装置体积小 （1-100吨）
、投
资少、产
量高、易操作，可
连续生产。           
              4、该工艺是在常温85度下进行，免蒸馏生产，
所得油品颜色浅[淡黄]，比重下降，粘度增大，含硫量降低
。 独特的高效脱色除味设计，低成本解决了 成品的颜色淡且无异味。     

5、 生产过程是在无烟
、无味、无废水、无废气、无噪音、无污染的环境中运行的，解决了
废气污染，又节约了大量的燃料。 无
隐患，安全系数高，可让您无后顾之忧。 
6、低能耗、高效率：原料油分子经过多级催化、定向切割后，就能基本达到柴油的要求。通过连续作业
工效提高200％以上。    

 7、收油率高 （85-95%



）：与传统方法比较，独有的强力合成催化剂可使废机油的总体出油率提高10％以上。柴油 接近0#柴
油标准或部分指标高于0#标准。 闪点：≥30°c -65°c 密度：0.84    

 8、 生产周期短：1--2小时。工艺简单，安全环保。

欢迎跟油品有关的单位或者个人带油来我厂实地考察，保证您高兴而来满意而归！
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