
东莞瑞雅节能燃气气化器性价比高

产品名称 东莞瑞雅节能燃气气化器性价比高

公司名称 东莞市瑞雅节能设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:瑞雅
型号:RY-Ex20kg
功率:3kw

公司地址 东莞市寮步镇缪边工业区沿河东路三巷7号

联系电话 0769-82815276 13829264323

产品详情

 液化气气化器技术问题 设备操作：

 1、本设备应放在室内，电气控制箱放在室内的安全区，安装在干燥、通风的地方，应防雨淋、防碰撞
。

2、本设备的调试、送电、由我方技术人员现场负责调试，请客户不要调试、送电，以免出现问题。

3、地下理设的穿线管一定要符合要求，穿线管不得有接口、焊口，其内壁应光滑，使导线易于穿过，气
化间到监控室最长接线≤48米，电器控制箱内接触器等电器紧固电线螺钉，应过一段时间由专业电工紧
固。

4、接地线独立使用，不得接地保护线同零线混用，更不能将接地保护线当电焊线使用，以免烧坏防爆控
制系统。

 5、主回路380V线经控制回路线经，应符合本设备要求，并要求有胶皮护套。压力应送器单独使用
双芯带胶皮护套屏蔽线。

6、压力显示仪预热30分钟后方能正常使用。

 7、温度显示仪、压力显示仪等传感仪表系统不要颤动，以免出现问题。

8、液相入口管（压力传感器及电磁阀）不得当作力矩作用。

9、我方技术人员可电话对话负责对客户进行技术指导。

10、本设备及电控制箱必须要有接地保护装置，且对电阻不大于4欧姆，接地螺栓≥M12。



11、停电维修，专人维修，禁止容器内无水干烧。

当遇到燃气气化炉一直打不着火时该怎么办？
如果遇到燃气气化炉一直打不着火时，应按如下程序进行检查：
首先，先检查气源开关是否处在开着状态，如果处在开着状态
其次，检查连接软管是否有折扁或压弯，如果没有被折扁或压弯
最后，拿起支锅架，看点火喷嘴处是否冒火： 1）、如果不冒火，则看放电针是否放电.

a、如果放电针不放电，说明是放电针故障，应更换放电针.

 

b、如果冒火，但火焰太弱，达不到炉头处，则是气体压力太低，液化气灶的用户建议其更换新减压阀，
煤质气和天然气则应向供气公司反映。
c、如果冒火，且火焰能达到火盖处，但就是不着火，说明是阀体堵塞，指导用户用细铁丝疏通喷嘴。
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