
干式复膜胶 好倍达

产品名称 干式复膜胶 好倍达

公司名称 肇庆恒达科技有限公司

价格 16.00/公斤

规格参数 型号:HD-308水性干式复膜胶
品牌:好倍达

公司地址 肇庆市高新区正隆一街10号

联系电话 0758-5978111 13923143049

产品详情

型号 HD-308水性干式复膜胶 品牌 好倍达
粘合材料类型 皮革、塑料类、橡胶类、

纤维类、木材类、其他材
质、纸张类、其他

有效物质≥ 固体含量(%)：40—60（％
）

剪切强度 粘度：(涂6#杯
)6--30秒（MPa）

规格尺寸 包装规格（塑料桶）：
20KG、50KG（mm）

保质期 6（个月） 执行标准 PH值：4—7

水性干式复膜胶使用说明书

一、性能特点：

非乙烯-醋酸乙烯酸类乳液，具有更优异的综合性能。涂布后具有优异的结膜速度，复合品干燥快，挺度
好。复合品光亮度优异，永不发黄，反光率高，忠于原色，无色相漂移。复合品牢度好，轧钢线等后道
工艺适应性强。有着优异的盖粉能力，对印金印银产品均有较好的适应性。适应温度范围广，冻融稳定
性好。性价比优异，工艺简单，操作方便，环保。

二、技术参数

外观：白色流动性极佳的液体

粘度：(涂6#杯)6--30秒

ph值：4—7

固体含量(%)：40—60



保质期：6个月

三、使用工艺

本胶均匀涂布在待复膜表面，通过烘道或热辊烘干后与纸压贴在一起。上胶量视纸张、膜个体情况确定
。压力以10-15kg为宜。压辊温度为80-100℃左右。收卷放置后可立即分切。使用完毕，机器与工具请用
清水清洗干净。

四、注意事项

使用本胶前，机器上的胶辊必须清洗干净。本胶切勿与其他胶水混合。本胶使用过程中，切勿自行加水
。操作过程中，切勿停机时间过长，以防胶液在辊筒上干结。本胶必须密封存放，以防结皮。

五、储存与运输：本产品为环保水基乳胶，属非危险品。密封放置在阴凉干燥处。

六、包装规格（塑料桶）：20kg、50kg

行试验，以验证是否适合所拟定的工艺和用途。由于对本公司产品所进行的应用、用途和工艺均非我公
司所能控制，因而制品质量应由用户本身负责。

肇庆恒达科技有限公司制造

地址：肇庆高新区临江工业园正隆一街19号

电话：0758-3602238，e-mail:zqhdkj@163.com

网址：zqhdkj.cn.alibaba.com

四川艾迪雅化工研究所监制
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