
HD-102系列水性环保强力乳胶

产品名称 HD-102系列水性环保强力乳胶

公司名称 肇庆恒达科技有限公司

价格 16.00/公斤

规格参数 型号:HD-102系列水性环保强力乳胶
品牌:好倍达

公司地址 肇庆市高新区正隆一街10号

联系电话 0758-5978111 13923143049

产品详情

型号 HD-102系列水性环保强力
乳胶

品牌 好倍达

粘合材料类型 皮革、塑料类、橡胶类、
纤维类、木材类、其他材
质、纸张类、其他

专业高档过光纸对裱精裱、纤维板和纸精裱、pvc塑料膜（如天窗）与纤维板、纸的粘贴等。本产品不含
苯、甲苯，特别适合于食品包装、药品包装、出口文具等产品的制作粘结。耐候性佳，适应性广。

一.主要成份及性能指标：

型号 产品外观 固含量 粘度（d pa.s） 涂胶方法
hd-102 无味乳白色胶体 40±2% 大于200 筛网、上机或手工
hd-102a 无味乳白色胶体 40±2% 100~250 上胶机或手工
hd-102b 无味乳白色胶体 40±2% 小于120 上胶机或入瓶手施

二.产品用途：

 1.裱纸专用：适用于各种过光和普通纸质之裱纸/纸/木粘合。广泛适用于精品礼盒、酒盒、茶叶盒、月
饼盒、文具等产品精裱生产，礼品盒和服装包装盒等开口窗透明膜的粘接等方面。

 2.特点：纯水基复合乳胶，无毒无味，改善工作的环境。适用于有一面可吸水的两种材料的粘接。粘
合面不渗碱，不受潮。本胶初粘力强，方便裱贴时的定位。

三.施工工艺：产品可筛网施胶可选粘度大的产品，机器辊涂胶可选粘度小的产品。涂胶时把乳胶均匀平
涂在较吸水的一面上（如没过光的纸面等），光滑的纸面粘接时尽量减少上胶量既可降低成本又可减少
胶的干燥时间，待胶半干时用力压贴合，保压存放。太稠可加适量的水调节。



四.储存与运输：本产品为环保水基乳胶，属非危险品。密封放置在阴凉干燥处。保存期：6个月。

五.包装规格（塑料桶）：20kg、50kg

六.诚意忠告：用户对我公司提供的产品，有责任进
行试验，以验证是否适合所拟定的工艺和用途。由于对本公司产品所进行的应用、用途和工艺均非我公
司所能控制，因而制品质量应由用户本身负责。

本公司专业研发和生产多种水性环保乳胶产品：hd-108水性环保pvc贴面乳胶，水性环保音箱pvc乳胶，
纸管胶，水基pu覆膜乳胶等。欢迎来电垂询。

地址：肇庆高新区临江工业园正隆一街19号

电话及传真：0758-3602238，e-mail:zqhdkj@163.com

网址：zqhdkj.cn.alibaba.com
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