
导电FRPP管FRPP管FRPP管生产厂家多图

产品名称 导电FRPP管FRPP管FRPP管生产厂家多图

公司名称 镇江荣诚管业有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:荣诚
型号:DB1218

公司地址 江苏省扬中市经济开发区新星工业园区

联系电话 0511-88200982 15952983860

产品详情

FRPP防腐管道

安全运行是检验整个FRPP管工程质量的标准，而影响FRPP管安全运行的因素较多，除了管道流体，流速
，管道材质等自身因素，FRPP管安装，气候等外部因素也是关键。

（1）FRPP管内流体性质的影响：流体的温度、压力、状态、物理性质（沸点、蒸汽压、电导率、可压
缩性、热膨胀性等）、辐射性、可燃性、闪点、自燃温度、反应活性、腐蚀性、杂质含量、两相流等。

（2）FRPP管道系统自身的影响：管道系统布置、管道应力计算、组成件的选用和压力设计、柔性分析
和支承设计、管道制作安装和检验等。

（3）外部因素的影响：环境（气温、风载、雪载、结冰等气候条件，雷击，地震和火灾等），相关设备
和仪表的振动、脉动、水锤、剧烈循环荷载和仪表故障，以及人为操作失误和缺乏维护等。

玻纤增强聚丙烯FRPP管

      塑料是以树脂为主要成分，适当加入各类添加剂，可用塑化烧结或溶液等方法成型，并在常温
下保持形状的一类高分子材料。自20世纪初到20世纪70年代PP管生产厂家，塑料产品发展很快；随石油
工业的不断深入研究和工业化进步，塑料的产量也迅速发展。

      pp管在无法使用电焊套接合之特殊情况下.得采用端缘焊接法.焊接前必先使用切管器将承口切
得十分平整.然后以端缘焊接器焊接.其焊接方法及加热时间必需完全按照各型焊接器之指示及加热时间表
为之.焊接完成后.接合部分冷却.必须将接合缝之管子内部削平.否则日后杂物会再接缝处累积造成堵塞.



PP板

描述

PP板简介

PP板：

聚丙烯（PP）板，（PP纯板，改性PP板，增强PP板，PP焊条）窗边

纯PP板：密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、无毒、无味是目前符合环保
要求之工程塑料之一。主要颜色有白色，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。应用范围：耐酸碱设
备，环保设备，废水、废气排放设备用，洗涤塔，无尘室，半导体厂及其相关工业之设备，也是制造塑
料水箱的材料，其中PP厚板材广泛用于冲压板，冲床垫板等。

聚丙稀（PP）挤出板材是PP树脂添加入各种功能助剂经挤出、压光、冷却、切割等工艺过程而制成的塑
料板材。
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