
庆泽网带,网带,烘干机网带

产品名称 庆泽网带,网带,烘干机网带

公司名称 宁津县庆泽网带机械有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:庆泽
型号:QS1915

公司地址 山东省德州市宁津县宁津镇刘刚村

联系电话 0534-5536661 13405341864

产品详情

高温网带的材质以及特性介绍

高温网带/耐高温网带主要有退火炉网带、烤花炉网带、电炉耐高温、马赛克网带具有耐热强度高，抗腐
蚀性强，抗拉强度大，延伸率小，螺距均匀，热流循环快，节约能源，使用寿命长等优点，规格有曲轴
，直轴，菱形，节能型，双股螺旋形等。标签：高温网带,耐高温网带,高温炉网带

排屑机链板分享高温状态下不锈钢网带需注意什么排屑机链板说明链板详细说明怎样延长网带的使用寿
命详细介绍 Details 耐高温网带分类：退火炉网带、烤花炉网带、电炉耐高温、马赛克网带耐高温网带特
点：具有耐热强度高，抗腐蚀性强，抗拉强度大，延伸率小，螺距均匀，热流循环快，节约能源，使用
寿命长等优点，耐高温网带规格：曲轴，直轴，菱形，节能型，双股螺旋形等。耐高温网带材质：A3低
碳钢，45#钢，1Cr13耐热钢，1Cr18Ni9Ti不锈钢等。

耐高温网带用途：用于玻璃制品、陶瓷制品的退火、淬火、热溶、钢化等隧道式窑炉输送线，还可用于
玻璃瓶罐、食品、灯炮、金属、器皿、化纤、电子、粉末冶金、热处理等各行业自动装置和自动流水线
的使用，适合于天然气、焦炉煤气及电子红外线等各种窑炉系统的传动使用。

耐高温网带特点：网带表面平整，走行平稳，载重能力与抗拉力强，耐高温，抗氧化等优点。

宁津县庆泽网带机械有限公司为大家介绍一下不锈钢网带中的曲轴型和直轴型网带的区别。

1，曲轴型网带：集中了金属丝编织网带的各种优点，由于具有弯曲较深的串条，使各个螺旋盘条的位置
得到正确的定位，因此限度地减少网带的变型和延伸。  

2，直轴型网带：由左右交替的网条通过直串条联结而成，该系列网带网孔较密，网孔间距均匀，能使网
带行走平稳。该系列网带适合于承载体积较小而质地相对较重的输送线。

欢迎广大新老客户前来参观指导。



宁津县庆泽网带机械有限公司为大家介绍一下不锈钢网带中的扁丝型网带的特点。

扁丝型网带：此网带采用轧扁丝制作．用曲轴型穿条连接，使各个螺旋盘条的位置得到正确的定位，因
此最限度地减少网带的变型和延伸。其做工精细，表面平整，两边平行，材质优良，经久耐用。
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